
Peyk dişlisi.
Standart yapı serileri ve müşteriye özel çözümler.
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Açıklama

Kullanımınıza özel uygun peyk dişlisinin seçimi. Bize telefonla 
veya www.framo-morat.com adresindeki talep formuyla 
ulaşın.

Kısa tedarik süreleri

Ortalama miktarlar, standart olarak 14 gün içinde teslim 
edilir. Daha büyük miktarlar veya özel istekler için tesli-
mat süresi farklı olabilir

CAD çizimleri

Tüm seriler için çizimler istek üzerine mevcuttur

Yapı kutusu

Müşteriye özel düzenlemeler için geniş bir yelpazede 
bireysel bileşenlere güveniyoruz. İhtiyaçlara bağlı olarak 
bunlar esnek bir şekilde birleştirilebilir

- Ana temamız -
Müşteriler, dişli ve tahrik teknolojisi için tercih edilen bir ortak olarak bize güveniyor. 

Kaliteyi, yeniliği, ekonomikliği ve güvenilirliği temsil ediyoruz.
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Framo Morat, sadece kapsamlı üretim uzmanlığıyla ünlü değildir, aynı 
zamanda müşterilerimiz bizi tahrik teknolojisinde deneyimli bir ortak 
olarak değerlendiriyor. Bu bilirkişi raporu, peyk dişli serisinin temelini 
oluşturmaktadır.

Peyk dişlilerimizin konfigürasyonunda ve uygulamasında esnekliğinize 
büyük önem veriyoruz. Çünkü ana temamıza göre müşteri memnuniye-
ti daima ön plandadır.

Kalite
Standart serilerimiz, özellikle yüksek dişli kalitesi, düşük boşluk ve uzun 
hizmet ömrü ile ön plana çıkmaktadır.

Yenilik
Müşteri isteklerine hızlı yanıt vermek ve peyk dişlilerimizi sürekli ge-
liştirmek bizim motivasyonumuzdur. Özel talepleriniz mi var? Yenilikçi 
çözümler geliştirmek ve konseptleri kullanmak için sizinle birlikte 
çalışmaktan mutluluk duyarız.

 

Maliyet Etkinliği
Peyk dişlileri yüksek verimlilikleri ile bilinirler. Yapı serilerimizin yüksek 
işleme kalitesi nedeniyle size çok iyi bir fiyat-performans oranı sun-
uyoruz.

Güvenilirlik
Peyk dişlilerimiz sayısız uygulamalarda güvenilir hizmetlerini gerçe-
kleştirmektedir. Aynı talebi, ortağınız ve tedarikçiniz olarak size her gün 
sağlarız.

Esneklik
Çeşitli montaj flanşları ve redüktörler sayesinde motor bağlantısında mak-
simum esneklik sunuyoruz. Bu, makine mühendisliği, tıbbi teknoloji, enerji 
üretimi veya bina teknolojisi gibi çok çeşitli endüstriler için tahrik çözümle-
ri ile sonuçlanır.

Yoksa bireysel bir çözüme mi ihtiyacınız var? Sizinle birlikte yarının yenil-
ikçi tahrik çözümlerini geliştiriyoruz.

Memnuniyetiniz en yüksek hedefimizdir.
Peyk dişlisi konusu ile ilgili servis hizmetlerimiz.

Müşteriye özel çözümler 

Şartnameden seri üretime kadar size eşlik ediyoruz! Bu sıra-
da, müşteriye özel tahrik ünitelerinin geliştirilmesindeki uzun 
yıllara dayanan deneyimimizden yararlanırsınız.

Onarım servisi

Sizin için kontrolleri ve onarımları devralırız

Üretim

Bireysel talepleriniz mi var? 
Süreç zincirinin tamamını (metal işleme, kalite kontrol ve 
montaj) şirket içerisinde gerçekleştiriyoruz

Bireysel muhatap kişi

Uluslararası çapta hizmetinizdeyiz! Peyk dişlileri ilgili 
sorularınız varsa bizi aramanızı veya e-posta gönder-
menizi sabırsızlıkla bekliyoruz

Sizin için ne yapabiliriz?
Bizzat yanınızda olmaktan dolayı mutluyuz ve ortak aşılacak engelleri ve projeleri bekliyoruz:

     +49 7657 88 303            drives@framo-morat.com           www.framo-morat.com
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Seçim kriterleri

Tahrik özellikleri GSA GSB GSF GSD GSBL GSN GFE

Devir sayısı ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓
Dönme momenti ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓
Aktarım çeşitliliği ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓
Dişli boşluğu ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓
Ürün ömrü ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓
Koruma sınıfı ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓
Radyal kuvvet ✓  ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓
Eksenel kuvvet ✓  ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓
Ses ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓
Ağırlık ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓

            

GSB
• Daha küçük göv-

dede yüksek tork

• Hacim ve ağırlık 

açısından optimize 

edilmiş 2 kademeli 

tasarım

• Tahrik tarafı dahil 
gövdenin tamamı 
için ideal korozyon 

oruması

GSA
• En yüksek hassa-

siyet için düşük 

dişli boşluğu, 

standart olarak <= 

3 arcmin’e kadar, 

isteğe bağlı olarak 

<= 1 arcmin’e 

kadar mevcut

• Yüksek radyal ve 

eksenel kuvvet

• Ara flanşsız basit 

montaj

GSBL
• Sınırlı alanda kullanım 

için sağ açılı model

• Yüksek tork seviyesi

• 2 kademeli modelde 

i = 200 aktarımına 

kadar

GSD
• Kompakt tasarım 

ve robot flanşı 

üzerinden sağlam 

bağlantı

• En üst seviyede 

burulma dayanımı

• Yüksek radyal ve 

eksenel kuvvetlere 

izin verilir            

GSF
• Çift yataklama 

sayesinde yüksek 

tork seviyesi

• Yüksek burulma 

mukavemeti

• Toz parçacıklarına 

ve su püskürtme-

sine karşı ideal 

koruma

Yüksek kaliteli Yüksek kaliteli ekonomi

Çap 
dişli muhafazası (mm)

GSA 
50 / 70 / 90 / 120 / 160

GSB 
44 / 62 / 90 / 120 /  
142 / 180

GSF 
62 / 75 / 100 / 142 / 180

GSD 
47 / 64 / 90 / 110 / 140

GSBL 
44 / 62 / 90 / 120 /  
142 / 180

GSN 
50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 115 / 160

GFE 
50 / 70 / 90 / 120 / 145 / 180 / 220

Anma tahrik momenti (Nm) 18 - 656 14 - 1266 45 - 1266 17 - 683 14 - 1266 13 - 688 13 - 1562

Azami Hızlanma momenti (Nm) 32 - 1181 25 - 2279 81 - 2279 30 - 1229 25 - 2279 22 - 1125 24 - 2812

Acil-Dur-Momenti (Nm) 54 - 1968 41 - 3799 135 - 3798 50 - 2048 41 - 3799 38 - 2063 40 - 4686

Aktarım

1 kademeli 3, 4, 5, 7, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 10 4, 5, 7, 10 3, 4, 5, 7, 10, 16, 20 3, 4, 5, 7, 10 3, 4, 5, 7, 10

2 kademeli 15, 20, 25, 30, 35, 40, 
50, 70, 100

15, 20, 25, 30, 35, 50, 
60, 70, 80, 100

15, 20, 25, 30, 35, 40, 
50, 70, 100

20, 25, 35, 40, 50, 70, 
100

25, 30, 50, 70, 100, 140,  
180, 200 

15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 100 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 100

Dişli boşluğu (arcmin)
1 kademeli <=3    (opt. <=1) <=3    (opt. <=1) <=3    (opt. <=1) <=3    (opt. <=1) <=4    (opt. <=2) <=7 <=7

2 kademeli <=5    (opt. <=3) <=5    (opt. <=3) <=5    (opt. <=3) <=5    (opt. <=3) <=7    (opt. <=4) <=10 <=10
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Seçim kriterleri

Tahrik özellikleri GSA GSB GSF GSD GSBL GSN GFE

Devir sayısı ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓
Dönme momenti ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓
Aktarım çeşitliliği ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓
Dişli boşluğu ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓
Ürün ömrü ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓
Koruma sınıfı ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓
Radyal kuvvet ✓  ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓
Eksenel kuvvet ✓  ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓
Ses ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓
Ağırlık ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓

            

Müşteriye özel

✓  ✓  ✓
✓  ✓  ✓
✓  ✓  ✓
✓  ✓  ✓
✓  ✓  ✓
✓  ✓  ✓
✓  ✓  ✓
✓  ✓  ✓
✓  ✓  ✓
✓  ✓  ✓

            

GFE
• 220 mm’ye kadar büyük gövde 

çapı

• Azami 10.000 min-1tahrik devir 

sayısı

• Ürün ömrü 30.000 saat 

Müşteriye özel peyk dişlileri
• Materyalin, çapların, yatakların, diş enlerinin vs. her peyk kademe-

sinde kişisel belirlenebilir olması

• Tüm arayüzlere mükemmel bağlanma olanakları

• Mekanik, elektronik ve kontrol teknolojisi dikkate alınarak tahrikin 

tüm sisteme entegre edilebilir olması

GSN
• Taşlanmış helisel dişliler saye-

sinde çalışma sesi

• Yüksek güç yoğunluğu

• IP65 koruma sınıfı

Yüksek kaliteli Yüksek kaliteli ekonomi

Çap 
dişli muhafazası (mm)

GSA 
50 / 70 / 90 / 120 / 160

GSB 
44 / 62 / 90 / 120 /  
142 / 180

GSF 
62 / 75 / 100 / 142 / 180

GSD 
47 / 64 / 90 / 110 / 140

GSBL 
44 / 62 / 90 / 120 /  
142 / 180

GSN 
50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 115 / 160

GFE 
50 / 70 / 90 / 120 / 145 / 180 / 220

Anma tahrik momenti (Nm) 18 - 656 14 - 1266 45 - 1266 17 - 683 14 - 1266 13 - 688 13 - 1562

Azami Hızlanma momenti (Nm) 32 - 1181 25 - 2279 81 - 2279 30 - 1229 25 - 2279 22 - 1125 24 - 2812

Acil-Dur-Momenti (Nm) 54 - 1968 41 - 3799 135 - 3798 50 - 2048 41 - 3799 38 - 2063 40 - 4686

Aktarım

1 kademeli 3, 4, 5, 7, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 10 4, 5, 7, 10 3, 4, 5, 7, 10, 16, 20 3, 4, 5, 7, 10 3, 4, 5, 7, 10

2 kademeli 15, 20, 25, 30, 35, 40, 
50, 70, 100

15, 20, 25, 30, 35, 50, 
60, 70, 80, 100

15, 20, 25, 30, 35, 40, 
50, 70, 100

20, 25, 35, 40, 50, 70, 
100

25, 30, 50, 70, 100, 140,  
180, 200 

15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 100 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 100

Dişli boşluğu (arcmin)
1 kademeli <=3    (opt. <=1) <=3    (opt. <=1) <=3    (opt. <=1) <=3    (opt. <=1) <=4    (opt. <=2) <=7 <=7

2 kademeli <=5    (opt. <=3) <=5    (opt. <=3) <=5    (opt. <=3) <=5    (opt. <=3) <=7    (opt. <=4) <=10 <=10

Müşteriye özel peyk dişlileri

...aşağıdaki parametrelere göre sizin için bireysel olarak geliştirilmiştir:

• Dişli yapı boyutları 
• Dişli seviyeleri 
• Aktarımlar 
• Dişli türleri 
• Rulmanlar 
• Malzemeler 
• Yağlama 
• Arayüzler 
• vb. 



G serisi.
Dişli boşluğu az olan yeni peyk dişlisi - kompakt ve çok hassas.
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G serisi  - Yüksek kalite ve yüksek kaliteli ekonomi

G serisi kapsamında yüksek kaliteli dişli model serileri GSD (flanş 
dişliler), GSA, GSB ve GSF (sıralı) ve GSBL (konik dişliler) ve ayrı-
ca yüksek kaliteli ekonomik model serileri GSN ve GFE yer alır.

G serisinin yeni yapı serileri özellikle konum doğruluğuna, ses oluşu-
muna, motorların sessiz çalışmasına, eğilme mukavemetine ve ak-
tarılacak momentlere yüksek talepler olduğunda kullanılır. G serisi 
bu talepleri en üst düzey üretim kaliteleri ile karşılar. Tüm peyk dişlisi 
yapı serileri taşlanmış konik dişlileri, tek parçadan oluşan peyk 
taşıyıcıları ve iğneli rulmanlarla donatılmıştır. Sürekli uygulanan kalite 
güvencesi önlemleri, yüksek kalite gereklerinin yerine getirilmesini 

sürekli olarak sağlamaktadır. 

Özellikle orta ve büyük ölçekli projeler için müşteriye özel uyarlama-
lar yapılabilir. Kişisel özelliklerinize göre sizinle birlikte özelleştirilmiş 
dişli geliştirmekten memnuniyet duyarız.

Yataklama: T ile = Konik bilyalı rulman; T’siz = derin yivli bilyalı rulman
Dişli boşluğu seviyesi: 1 = Standart; 0 = Azaltılmış dişli boşluğu
Oluklu mil çapı giriş = maks. Motor mili çapı =  bakınız ölçü D9

Yataklama

Maksimum tasarlanmış önceden gerilmiş, derin bilyalı rul-
manların standart kullanımı. Ayrıca GSD serisi icin isteğe 
bağlı olarak, yüksek radyal ve eksenel kuvvetleri barındıra-
cak çift konik makaralı rulmanla da temin edilebilir. Çift 
konik makaralı rulmanlar GSF serisinde standarttır.

Tek parçalı peyk taşıyıcısı

Tüm peyk taşıyıcılar tam malzemeden kafesler biçiminde 
üretilir. Bu aynı zamanda pozisyon doğruluğunu iyileştirir 
ve dişli boşluğunu azaltırken, sessiz çalışma sağlar.

Güneş pinyonlarının depolanması

Yüksek kaliteli dişli alanında güneş pinyon dişlileri 
ayrıca yataklanır, böylece daha sessiz bir çalışma 
davranışı elde edilir.

Yalıtım

İlave bir şaft keçesi tüm model serilerinde IP65 
güvenlik sınıfına göre azami toz- ve sıçrama suyu 
güvenliği sağlar.
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G serisi

Helisel dişli bileşenleri

Tüm yapı serileri taşlanmış, helezon dişli hassaslık 
bileşenleri ile donatılmıştır, bunlar düşük düzeyde 
ses oluşumu, sessiz çalışma ve ortalamanın üzerinde 
dönme momenti karşılaması sağlar.

Tam iğneli tekerlek yatağı

Bu dişliler tam iğneli peyk tekerlek yataklarına 
sahiptir ve özellikle yüksek dönme momentleri için 
tasarlanmıştır.

Yağlama

Ürünün ömrü boyunca ideal yağlanması için sentetik bir 
sıvı gres kullanılması, gres ilavesini gereksiz kılar.

Oluklu içi boş giriş mili

Yüksek yüzey basıncı nedeniyle, oluklu, iki parçalı 
içi boş giriş mili, motor mili ve dişli arasındaki ideal 
bağlantıyı sağlar.

Alanı optimize edilmiş 2 kademeli 
tasarım

Yüksek kaliteli tahrik model serileri kendi 2-kademeli 
tasarım şekillerinde yerleşim yerine optimize edilmiş 
şekilde üretilir. Giriş kademesi düşük momentler 
nedeniyle çıkış kademesinden daha küçük boyut-
landırılmıştır.

Gövde

Yüksek kaliteli yapı serilerinin gövdeleri tek parçalı, 
sağlam gövdeden oluşmaktadır. Bu, tahrik direncini 
iyileştirir ve daha ağır yüklerin karşılanabilmesini sağlar.

Yataklama: T ile = Konik bilyalı rulman; T’siz = derin yivli bilyalı rulman (Tapered bearings are optional only for GSD)
Dişli boşluğu seviyesi: 1 = Standart; 0 = Azaltılmış dişli boşluğu (Reduced backlash is not available for GSN and GFE)
Oluklu mil çapı giriş = maks. Motor mili çapı =  bakınız ölçü D9

Ürün numarasının tanımı

Dahili  
Grup numarası

Tip Ebat Yataklama Dişli boş-
luğu

İçi boş giriş mili Aktarım

3 - GSA 090 - 1 - 24 - 005

3 - GSB 090 - 1 - 24 - 005

3 - GSF 090 - 1 - 24 - 005

3 - GSD 090 T - 1 - 19 - 100

3 - GSBL 120 - 1 - 28 - 010

3 - GSN 060 - - 14 - 025

3 - GFE 090 - - 24 - 005



Peyk Dişlisi GSA
Yüksek güç aktarımı için montajı kolay, yüksek kaliteli ekonomik dişli.

GSA serisinin düşük boşluklu planet dişlileri, yüksek konumlandır-
ma doğruluğu ve yüksek dinamik çalışmalar için tasarlanmıştır. 
Dişlinin içinde, taşlanmış helisel dişli hassas bileşenler, düşük 
gürültü seviyesi ve yumuşak çalışma sağlar. Dişlinin sağlam 
tasarımı, büyük radyal ve eksenel kuvvetlerin gerek duyulduğu 
uygulamalarda kullanimina imkan verir. Çıkış taraf tasarimi montajı 
kolaylaştırır.

Avantajları:
• En yüksek hassasiyet için düşük dişli boşluğu, standart ola-

rak <= 3 arcmin’e kadar, isteğe bağlı olarak <= 1 arcmin’e 

kadar mevcut

• Çalışma sesi ve titreşimin azaltılması

• Uzun ürün ömrü azami 30.000 saat

• Yüksek burulma mukavemeti

Abkant presinden arka dayanak tahriki

Metal sacları bükmek için abkant presler kullanılır. Bu amaçla bir bükme presi sacı, 
bükme açısını belirleyen bir dişi kalıba bastırır. Genellikle CNC kontrollü olan modern 
abkant presleriyle birkaç santimetre kalınlığında çelik saclar katlanabilir ve bükülebilir. 
GSA070 serisi planet dişlilerin kullanıldığı çok eksenli arka dayanak, metal sacların 
tam olarak konumlandırılmasını sağlar. Bu dayanak, karmaşık parçalar üretmek için 
tekrar tekrar kıvrımlar arasında hareket etmek için kontrol edilebilir.

Tipik uygulama örneği

Taşlanmış helisel dişli
Çalışma sesi ve titreşimin 

azaltılması.

Tek parça sağlam gövde
Yüksek dişli sertliği ve yüksek radyal 
ve eksenel yüklerin karşılanması.

Siyah kaplama 
Çıkış tarafında da basit 
boyamaya kıyasla daha 

gelişmiş korozyon koruması.

8



Peyk Dişlisi GSA • Yüksek kalite
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Peyk Dişlisi GSA • Ölçüler

GSA050 GSA070 GSA090 GSA120 GSA160

Gövde çapı D1 51 70 90 122 160

Merkezleme çapı Çıkış D2 h7 35 52 68 90 120

Tahrik mili çapı D4 h6 14 16 22 32 40

Uygu kaması üzerinden yükseklik D5 16 17 24,5 35 44

Cıvata halkası çapı Çıkış D6 44 62 80 108 140

Sıkıştırma sistemi çapı D8 28 37 49 67 67

Azami Motor mili çapı D9 F7 14 14 24 28 32

Cıvata halkası çapı Giriş D10 42 60,5 90 111 120

Gövde uzunluğu 1 kademeli L1 55 57,5 83 101,5 115

Gövde uzunluğu 2 kademeli L1 81 91,5 118 151,5 175

Mil uzunluğu Çıkış L2 25,5 36 46 70 88

Merkezleme manşonundan itibaren mil uzunluğu L3 20 28 36 58 78

Merkezleme manşonu uzunluğu Çıkış L4 4 6,5 8 9 8

Mil ucuna mesafe L5 2,5 4 3 4 5

Uygu kaması uzunluğu L6 15 20 30 50 65

Azami Motor mili uzunluğu L7 27 27 42,5 56 57

Vida merkezine mesafe L8 5 5,5 7 9 9

Gövde-tutucu arası mesafe L13 11,5 15,5 18 26 25,5

Kare. Gövde çıkış 1 kademeli SQ1 45 62 90 122 140

Kare. Gövde çıkış 2 kademeli SQ1 45 62 90 122 120

Uygu kaması eni B1 h9 4 5 6 10 12

Sabitleme vida dişlisi X derinlik G1 4 x M4 x 7 M5 x 10 M6 x 12 M8 x 12 M10 x 20

Sabitleme vida dişlisi X derinlik G2 4 x M4 x 7 M5 x 10 M6 x 12 M6 x 12 M8 x 12

Sabitleme vida dişlisi X derinlik G3 M4 x 7 M5 x 11 M6 x 16 M12 x 24 M12 x 24

Açı ° W1 45 45 45 45 45

X çarpı Açı ° W2 4 x 90 4x 90 4x 90 4 x 90 4 x 90

Açı ° W3 30° 30° 30° 60° 30°

X çarpı Açı ° W4 4 x 90 4x 90 4x 90 4 x 90 4 x 90

Tüm büyük motor tipleri için flanşlar ve redüktörler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sayfa 48-50.
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Performans verileri GSA050 GSA070 GSA090 GSA120 GSA160 Kademe

Ürün ömrü*1 tl h 30000

Anma-Tahrik devir sayısı n1 min-1 4000 4000 4000 4000 3000

Azami Tahrik devir sayısı n1 maks. min-1 80000 8000 8000 8000 6000

Standart dişli boşluğu jt arcmin
<= 3   (opt. <=1) 1
<= 5   (opt. <=3) 2

Çalışma sesi*2 Qg dB (A)
<=58 <=58 <=60 <=63 <=65 1

<=60 <=60 <=63 <=63 <=65 2

Etki derecesi ƞ %
>=97 1
>=94 2

Koruma sınıfı IP65

Burulma sertliği ct Nm/arcmin 3 6 15 27 60

Azami Radyal kuvvet*3 F2r N 620 1040 4210 8800 9450

Azami Eksenel kuvvet*3 F2a N 310 520 2100 4400 4725

İşletim sıcaklığı TB °C -25°C - +90°C

Yağlama Sentetik gres (ömrü boyunca yağlanmış)

Flanşlı ağırlığı*4 mg kg
0,60 1,40 2,80 6,70 9,84 1
1,05 2,20 4,48 9,84 13,25 2

Yerleştirme konumu Gelişigüzel

Çıkış dönme momenti GSA050 GSA070 GSA090 GSA120 GSA160 Aktarım Kademe

Anma momenti*5 T2B Nm

18 57 n.v n.v 656 3 1
16 50 153 218 583 4 1
15 47 163 350 649 5 1
14 43 149 324 602 7 1
13 42 143 309 576 10 1
18 57 n.v n.v 656 15 2
16 50 132 280 583 20 2
15 47 166 311 649 25 2
14 43 n.v. n.v. 612 30 2
14 43 134 289 602 35 2
13 41 129 278 581 40 2
15 47 145 311 649 50 2
14 43 134 289 602 70 2
13 42 127 275 576 100 2

Acil-Dur-Momenti*7 T2Not Nm

54 171 n.v. n.v. 1968 3 1
48 150 459 654 1749 4 1
45 141 489 1050 1947 5 1
42 129 447 972 1806 7 1
39 126 429 927 1728 10 1
54 171 n.v. n.v. 1968 15 2
48 150 396 840 1749 20 2
45 141 498 933 1947 25 2
42 129 n.v. n.v. 1836 30 2
42 129 402 867 1806 35 2
39 123 387 834 1743 40 2
45 141 435 933 1947 50 2
42 129 402 867 1806 70 2
39 126 381 825 1728 100 2

Azami Hızlanma momenti*6 T2N Nm

32 103 n.v. n.v. 1181 3 1
29 90 275 392 1049 4 1
27 85 293 630 1168 5 1
25 77 268 583 1084 7 1
23 76 257 556 1037 10 1
32 103 n.v. n.v. 1181 15 2
29 90 238 504 1049 20 2
27 85 299 560 1168 25 2
25 77 n.v. n.v. 1102 30 2
25 77 241 520 1084 35 2
23 74 232 500 1046 40 2
27 85 261 560 1168 50 2
25 77 241 520 1084 70 2
23 76 229 495 1037 100 2
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Kütle eylemsizlik momenti GSA050 GSA070 GSA090 GSA120 GSA160 Aktarım Kademe

Kütle eylemsizlik momenti*8 J1 kgcm2

0,03 0,15 n.v. n.v. 9,21 3 1
0,03 0,15 0,51 2,80 7,54 4 1
0,03 0,13 0,45 2,71 7,42 5 1
0,03 0,13 0,42 2,54 7,14 7 1
0,03 0,13 0,42 2,51 7,03 10 1
0,03 0,13 n.v. n.v. 2,63 15 2
0,03 0,13 0,13 0,47 2,63 20 2
0,03 0,13 0,13 0,47 2,63 25 2
0,03 0,13 n.v. n.v. 2,43 30 2
0,03 0,13 0,13 0,47 2,43 35 2
0,03 0,13 0,13 0,47 2,43 40 2
0,03 0,13 0,13 0,44 2,43 50 2
0,03 0,13 0,13 0,44 2,39 70 2
0,03 0,13 0,13 0,44 2,39 100 2

*1 Yük faktörü KA=1, n2=100 min-1, oda sıcaklığında T=20°C yeni durumunda
*2 3000 min-1 devir sayısında yüksüz olarak 1 m mesafede ölçülen ses basıncı seviyesi
*3 Tahrik milinin ortasında
*4 % 10’a kadar sapma mümkündür
*5 Ürün ömrü: 30.000 sa, n2=100 min-1

*6 Saatte azami 1000 devir. Hızlanma momenti payı toplam çalışma süresinin < %5
*7 Tahrik ürün ömrü boyunca azami 1000 devir
*8 Tahrik mili ile ilişkili olaraks



Peyk Dişlisi GSB
Dişli boşluğu az olan yüksek kaliteli dişli torkta yeni ölçütler belirliyor.

GSB yapı serisi düşük dişli boşluğu ve en yüksek doğruluk oranı 
ile bağlantılı olarak en yüksek performans gücünü sunar. Helezon 
dişlileri sessiz çalışma ve asgari düzeyde gürültü oluşumu sağlar.  
Sağlam, tek parçadan oluşan gövdesi tahrik direncini iyileştirir ve 
daha ağır yüklerin karşılanabilmesini sağlar. GSB-model serisi 
ekonomik verimi, esneklikle birleştirir ve birçok uygulamada tahrik 
gücünü sağlar. 

IML robot

Kalıp içi etiketleme (IML) işleminde, kesilmiş plastik folyolar bir elleçleme cihazı 
vasıtasıyla bir enjeksiyon döküm takımına yerleştirilir. Vakum veya statik şarj uygula-
yarak etiketler sertleştirilir ve daha sonra plastiğe enjekte edilir. GSB065 ile donatılmış 
IML robotları, takımların doğru etiketlenmesi işini üstlenir. IML robotları ekseriyetle 
modüler bir tasarıma sahiptir. GSB serisi lehine verilen kararda, yüksek konumlandırma 
doğruluğu, hızlı emre amadelik ve fevkalade fiyat performans oranı belirleyici olmuştur.

Tipik uygulama örneği

Tek parçalı gövde 
Yüksek dişli sertliği ve yüksek 

radyal ve eksenel yüklerin 
karşılanması.

Taşlanmış helezon dişli
En üst seviyede hassasiyet ve sessiz 
çalışma ve ayrıca çalışma seslerinin 
asgariye indirilmesi.

Tam iğneli 
peyk tekerlek yatağı 

Aynı yapı boyutunda rekabet 
üzerinde  

bulunan torklar  
.

12

Avantajları:
• En yüksek hassasiyet için düşük dişli boşluğu,  

standart olarak <= 3 arcmin'e kadar isteğe bağlı olarak  
<= 1 arcmin'e kadar

• Yüksek tork seviyesi
• Tahrik tarafı için de ideal korozyon koruması
• Düşük çalışma sesi azami <56 dB (A)
• Uzun ürün ömrü azami 30.000 saat
• Yüksek burulma sertliği 
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Peyk Dişlisi GSB • Ölçüler

Kade-
me

GSB044 GSB062 GSB090 GSB120 GSB142 GSB180

Merkezleme çapı Çıkış D2 h7 35 50 80 110 130 160

Tahrik mili çapı D4 h6 13 16 22 32 40 55

Uygu kaması üzerinden yükseklik D5 15 18 24,5 35 43 59

Cıvata halkası çapı Çıkış D6 50 70 100 130 165 215

Sıkıştırma sistemi çapı D8

1 27 40 49 67 80 107

2 27 27 40 49 67 80

Azami Motor mili çapı D9 F7
1 11 19 24 28 35 55

2 11 11 19 24 28 35

Cıvata halkası çapı Giriş D10

1 42 60,5 90 120 145 186

2 42 42 60,5 90 120 145

Gövde uzunluğu L1

1 53 65,5 90 104,5 133 172

2 79 87,5 111 149,5 171 217

Mil uzunluğu Çıkış L2 26 36 48 65 92 106

Merkezleme manşonundan itibaren mil uzunluğu L3 20 28 36 50 74 82

Merkezleme manşonu uzunluğu Çıkış L4 5 7 10 12 15 20

Mil ucuna mesafe L5 2,5 4 3 5 5 6

Uygu kaması uzunluğu L6 15 20 30 40 65 70

Azami Motor mili uzunluğu L7

1 21 27,5 50 57 74,5 103

2 21 21 27,5 50 57 74,5

Vida merkezine mesafe L8

1 4,5 6 7 9 10,5 11

2 4,5 4,5 6 7 9 10,5

Flanş kalınlığı Çıkış L11 5 8 10 12 15 16

Gövde-tutucu arası mesafe L13

1 11 15,5 17,5 25,5 25,5 34

2 11 11 15,5 17,5 25,5 25,5

Kare. Gövde çıkış SQ1 44 62 90 120 142 180

Kare. Gövde giriş SQ2

1 44 62 90 120 142 180

2 44 44 62 90 120 142

Uygu kaması eni B1 h9 5 5 6 10 12 16

Sabitleme vida dişlisi X derinlik G2 4 x
1 M4 x 8 M5 x 11 M6 x 12 M8 x 16 M10 x 20 M12 x 24

2 M4 x 8 M4 x 8 M5 x 11 M6 x 12 M8 x 16 M10 x 20

Sabitleme vida dişlisi X derinlik G3 M4 x 11 M5 x 14 M8 x 20 M10 x 23 M12 x 28 M14 x 32

Delik çapı H1 4 x 4,5 5,5 6,8 9 11 13

Açı ° W1 45 45 45 45 45 45

X çarpı Açı ° W2 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90

Açı ° W3 30 30 30 30 30 30

X çarpı Açı ° W4 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90

Tüm büyük motor tipleri için flanşlar ve redüktörler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sayfa 48-50.
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Performans verileri GSB044 GSB062 GSB090 GSB120 GSB142 GSB180 Kademe

Ürün ömrü*1 tL h 30000

Anma-Tahrik devir sayısı n1 min-1 5000 5000 4000 4000 3000 3000

Azami Tahrik devir sayısı n1 maks. min-1 10000 10000 8000 8000 6000 6000

Standart dişli boşluğu Jt arcmin
<= 3   (opt. <= 1) 1
<= 5   (opt. <= 3) 2

Çalışma sesi*2 Qg dB (A) <= 56 <= 58 <= 60 <= 63 <= 65 <= 67

Etki derecesi ƞ %
>= 97 1
>= 94 2

Koruma sınıfı IP65

Burulma sertliği ct Nm/arcmin 3 7 14 27 60 145

Azami Radyal kuvvet*3 F2r N 780 1530 3250 6800 9400 15600

Azami Eksenel kuvvet*3 F2a N 390 765 1625 3700 4700 7800

İşletim sıcaklığı TB °C -25°C - +90°C

Yağlama Sentetik gres (ömrü boyunca yağlanmış)

Flanşlı ağırlığı*4 mg kg
0,6 1,28 3,6 8 14,3 28,3 1
0,6 1,73 4,6 9,42 17,2 34,1 2

Yerleştirme konumu Gelişigüzel

Peyk Dişlisi GSD • Yüksek kalite
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Çıkış dönme momenti GSB044 GSB062 GSB090 GSB120 GSB142 GSB180 Aktarım Kademe

Anma momenti*5 T2N Nm

20 62 173 352 656 1266 3 1
17 54 153 315 583 1122 4 1
17 50 168 350 649 1248 5 1
16 47 156 324 602 1163 7 1
14 45 150 313 581 1124 8 1
15 45 148 309 576 1112 10 1
20 62 173 352 656 1266 15 2
17 54 153 315 583 1122 20 2
17 50 168 350 649 1248 25 2
16 47 159 327 612 1174 30 2
16 47 156 324 602 1163 35 2
17 50 168 350 649 1248 50 2
16 47 156 327 612 1174 60 2
15 45 150 324 602 1163 70 2
15 45 150 313 581 1124 80 2
15 45 148 309 576 1112 100 2

Azami Hızlanma momenti*6 T2B Nm

36 112 311 634 1181 2279 3 1
31 97 275 567 1049 2020 4 1
31 90 302 630 1168 2246 5 1
29 85 281 583 1084 2093 7 1
25 81 270 563 1046 2023 8 1
27 81 266 556 1037 2002 10 1
36 112 311 634 1181 2279 15 2
31 96 275 567 1049 2020 20 2
31 90 302 630 1168 2246 25 2
29 85 286 589 1102 2113 30 2
29 85 281 583 1084 2093 35 2
29 90 302 630 1168 2246 50 2
29 85 281 588 1102 2113 60 2
27 81 270 583 1084 2093 70 2
26 81 270 563 1045 2022 80 2
27 81 266 556 1037 2002 100 2

Acil-Dur-Momenti*7 T2Not Nm

60 186 519 1056 1968 3798 3 1
51 162 459 945 1749 3366 4 1
51 150 504 1050 1947 3744 5 1
48 141 468 972 1806 3489 7 1
42 135 450 939 1743 3372 8 1
45 135 444 927 1728 3336 10 1
60 186 519 1056 1968 3798 15 2
51 162 459 945 1749 3366 20 2
51 150 504 1050 1947 3744 25 2
48 141 477 981 1836 3522 30 2
48 141 468 972 1806 3489 35 2
48 150 504 1050 1947 3744 50 2
48 141 468 980 1836 3522 60 2
45 135 450 972 1806 3489 70 2
44 135 450 939 1742 3371 80 2
45 135 444 927 1728 3336 100 2
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Kütle eylemsizlik momenti GSB044 GSB062 GSB090 GSB120 GSB142 GSB180 Aktarım Kademe

Kütle eylemsizlik momenti*8 J1 kgcm2

0,03 0,16 0,61 3,25 9,21 28,98 3 1
0,03 0,14 0,48 2,74 7,54 23,67 4 1
0,03 0,13 0,47 2,71 7,42 23,29 5 1
0,03 0,13 0,45 2,62 7,14 22,48 7 1
0,03 0,13 0,44 2,58 7,07 22,59 8 1
0,03 0,13 0,44 2,57 7,03 22,51 10 1
0,03 0,03 0,14 0,46 2,63 7,3 15 2
0,03 0,03 0,14 0,46 2,63 7,3 20 2
0,03 0,03 0,14 0,46 2,63 7,1 25 2
0,03 0,03 0,14 0,46 2,43 7,1 30 2
0,03 0,03 0,14 0,44 2,43 7,1 35 2
0,03 0,03 0,14 0,44 2,43 6,92 50 2
0,03 0,03 0,14 0,43 2,39 6,72 60 2
0,03 0,03 0,14 0,43 2,39 6,72 70 2
0,03 0,03 0,14 0,43 2,39 6,72 80 2
0,03 0,03 0,14 0,4 2,39 6,72 100 2

*1 Yük faktörü KA=1, n2=100 min-1, oda sıcaklığında T=20°C yeni durumunda
*2 3000 min-1 devir sayısında yüksüz olarak 1 m mesafede ölçülen ses basıncı seviyesi
*3 Tahrik milinin ortasında
*4 % 10’a kadar sapma mümkündür
*5 Ürün ömrü: 30.000 sa, n2=100 min-1

*6 Saatte azami 1000 devir. Hızlanma momenti payı toplam çalışma süresinin < %5
*7 Tahrik ürün ömrü boyunca azami 1000 devir
*8 Tahrik mili ile ilişkili olaraks



Peyk Dişlisi GSF
Yüksek burulma mukavemetine sahip düşük gürültü seviyesi yüksek kaliteli dişli.

GSF serisinin taşlanmış helisel dişlilere ve ön gerilimli çift konik 
makaralı rulmanlara sahip hassas planet dişlileri muazzam yük 
taşıma kapasitesi ve sağlamlıkları sayesinde ağır yükler altında bile 
düşük sesli senkron çalışma sağlar. Tek parçalı planet taşıyıcı ve 
entegre iğneli rulmanlar yüksek tork aktarımını mümkün kılar. İlave 
bir şaft keçesi IP65 güvenlik sınıfına göre azami toz- ve sıçrama 
suyuna karsi koruma sağlar.

Avantajları:
• Yüksek burulma mukavemeti

• Yüksek radyal ve eksenel kuvvet

• Düşük dişli boşluğu, Standart olarak <= 3 arcmin'e kadar, 

isteğe bağlı olarak <= 1 arcmin'e kadar

• Düşük gürültü seviyesi

• IP 65 koruma sınıfı

Tipik uygulama örneği

Entegre iğneli rulmanlar 
Yüksek yük etkisi altında sessiz 

senkron çalışma.

Tek parçalı planet dişli taşıyıcısı
Azaltılmış dişli boşluğu ile birlikte yük-
sek dişli sertliği ve çalışma sessizliği.

Çift konik makaralı rulman 
Yüksek radyal ve eksenel 

yükler.

16

Lazer kesim makineleri için aks tahriki

i=10 aktarıma sahip GSF075 Peyk dişlisi makine aks tahriki (x- ve y-aksı) olarak lazer 
kesme makinelerinde kullanılır. Bir servo motoru, bir dişli çubuğu ve bir dişli çark, birimi 
tamamlar. 4000 d/dak. anma giriş devir sayısı ve 8000 d/dakikalık azami giriş devir 
sayısı ile dişli hızlı, dinamik lazer kesme makinelerinde kullanılmak için oluşturulmuştur. 
Yüksek konumlandırma doğruluğu ve yüksek dinamik sürüş yetkinliği nedeniyle GSF 
yapı serisi bu tür uygulamalar için mükemmel çözümdür.
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1-kademeli

2-kademeli
Peyk Dişlisi GSF • Ölçüler

Kademe GSF062 GSF075 GSF100 GSF142 GSF180

Merkezleme çapı Çıkış D2 g6 60 70 90 130 160

Tahrik mili çapı D4 k6 16 22 32 40 55

Uygu kaması üzerinden yükseklik D5 18 24,5 35 43 59

Cıvata halkası çapı Çıkış D6 68 85 120 165 215

Sıkıştırma sistemi çapı D8

1 40 49 67 80 107

2 27 40 49 67 80

Oluklu mil çapı Giriş D9 F7
1 19 24 28 38 55

2 11 19 24 28 35

Cıvata halkası çapı Giriş D10

1 60,5 90 120 145 186

2 42 60,5 90 120 145

Gövde uzunluğu L1

1 78 108,5 119 158,5 202,5

2 100 129,3 163,5 196,5 247,5

Mil uzunluğu Çıkış L2 48 56 88 112 112

Merkezleme manşonundan itibaren mil uzunluğu L3 28 36 58 82 82

Merkezleme manşonu uzunluğu Çıkış L4 18 18 27 27 26

Mil ucuna mesafe L5 4 2 4 4 6

Uygu kaması uzunluğu L6 20 32 50 70 70

Azami Motor mili uzunluğu L7

1 35,5 50 57 74,5 105

2 21 35,5 50 57 74,5

Vida merkezine mesafe L8

1 6 7 9 10,5 11

2 4,5 6 7 9 10,5

Flanş kalınlığı Çıkış L11 6 7 10 12 15

Gövde-tutucu arası mesafe L13

1 15,5 17,5 25,5 25,5 34

2 11 15,5 17,5 25,5 25,5

Kare. Gövde çıkış SQ1 62 76 106 142 180

Kare. Gövde giriş SQ2

1 62 90 120 142 180

2 44 62 90 120 142

Uygu kaması eni B1 h9 5 6 10 12 16

Sabitleme vida dişlisi X derinlik G2 4 x
1 M5 x 8 M6 x 10 M8 x 13 M10 x 16 M12 x 20

2 M4 x 6 M5 x 8 M6 x 10 M8 x 13 M10 x 16

Sabitleme vida dişlisi X derinlik G3 M5 x 8 M8 x 13 M10 x 16 M12 x 20 M14 x 22

Delik çapı H1 4 x 5,5 6,8 9 11 13

Açı ° W1 45° 45° 45° 45° 45°

X çarpı Açı ° W2 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90

Açı ° W3 30° 30° 30° 30° 30°

X çarpı Açı ° W4 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90

Tüm büyük motor tipleri için flanşlar ve redüktörler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sayfa 48-50.
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Leistungsdaten GSF062 GSF075 GSF100 GSF142 GSF180 Kademe
Ürün ömrü*1 tl h 30000

Anma-Tahrik devir sayısı n1 min-1 4000 4000 4000 4000 3000

Azami Tahrik devir sayısı n1 maks. min-1 8000 8000 8000 8000 6000

Standart dişli boşluğu jt arcmin
<= 3   (opt. <=1) 1
<= 5   (opt. <=3) 2

Çalışma sesi*2 Qg dB (A) <=58 <=60 <=63 <=65 <=67

Etki derecesi ƞ %
>=97 1
>=94 2

Koruma sınıfı IP65

Burulma sertliği ct Nm/arcmin 8 15 27 60 150

Azami Radyal kuvvet*3 F2r N 2400 4300 8800 13000 17900

Azami Eksenel kuvvet*3 F2a N 1950 3850 7600 10950 15200

İşletim sıcaklığı TB °C -25°C - +90°C

Yağlama Sentetik gres (ömrü boyunca yağlanmış)

Flanşlı ağırlığı*4 mg kg
1,70 4,50 8,30 16,70 34,30 1
2,52 4,80 8,48 19,98 37,30 2

Yerleştirme konumu Gelişigüzel

Çıkış dönme momenti GSF062 GSF075 GSF100 GSF142 GSF180 Aktarım Kademe

Anma momenti*5 T2B Nm

62 173 227 656 1266 3 1
54 153 218 583 1122 4 1
50 163 350 649 1248 5 1
47 149 324 602 1163 7 1
45 143 309 576 1112 10 1
62 149 313 656 1266 15 2
54 132 280 583 1122 20 2
50 166 311 649 1248 25 2
47 137 292 612 1174 30 2
47 134 289 602 1163 35 2
45 129 278 581 1124 40 2
50 145 311 649 1248 50 2
47 134 289 602 1163 70 2
45 127 275 576 1112 100 2

Acil-Dur-Momenti*7 T2Not Nm

186 519 681 1968 3798 3 1
162 459 654 1749 3366 4 1
150 489 1050 1947 3744 5 1
141 447 972 1806 3489 7 1
135 429 927 1728 3336 10 1
186 447 939 1968 3798 15 2
162 396 840 1749 3366 20 2
150 498 933 1947 3744 25 2
141 411 876 1836 3522 30 2
141 402 867 1806 3489 35 2
135 387 834 1743 3372 40 2
150 435 933 1947 3744 50 2
141 402 867 1806 3489 70 2
135 381 825 1728 3336 100 2

Azami Hızlanma momenti*6 T2N Nm

112 311 409 1181 2279 3 1
97 275 392 1049 2020 4 1
90 293 630 1168 2246 5 1
85 268 583 1084 2093 7 1
81 257 556 1037 2002 10 1

112 268 563 1181 2279 15 2
97 238 504 1049 2020 20 2
90 299 560 1168 2246 25 2
85 247 526 1102 2113 30 2
85 241 520 1084 2093 35 2
81 232 500 1046 2023 40 2
90 261 560 1168 2246 50 2
85 241 520 1084 2093 70 2
81 229 495 1037 2002 100 2
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Kütle eylemsizlik momenti GSF062 GSF075 GSF100 GSF142 GSF180 Aktarım Kademe

Kütle eylemsizlik momenti*8 J1 kgcm2

0,15 0,60 3,21 9,18 28,82 3 1
0,14 0,51 2,80 7,51 23,56 4 1
0,13 0,45 2,71 7,40 23,74 5 1
0,13 0,42 2,54 7,15 22,40 7 1
0,12 0,42 2,51 7,01 22,35 10 1
0,03 0,13 0,47 2,63 7,30 15 2
0,03 0,13 0,47 2,63 7,30 20 2
0,03 0,13 0,47 2,43 7,10 25 2
0,03 0,13 0,47 2,43 7,10 30 2
0,03 0,13 0,47 2,43 7,10 35 2
0,03 0,13 0,47 2,43 6,92 40 2
0,03 0,13 0,44 2,43 6,92 50 2
0,03 0,13 0,44 2,39 6,72 70 2
0,03 0,13 0,44 2,39 6,72 100 2

*1 Yük faktörü KA=1, n2=100 min-1, oda sıcaklığında T=20°C yeni durumunda
*2 3000 min-1 devir sayısında yüksüz olarak 1 m mesafede ölçülen ses basıncı seviyesi
*3 Tahrik milinin ortasında
*4 % 10’a kadar sapma mümkündür
*5 Ürün ömrü: 30.000 sa, n2=100 min-1

*6 Saatte azami 1000 devir. Hızlanma momenti payı toplam çalışma süresinin < %5
*7 Tahrik ürün ömrü boyunca azami 1000 devir
*8 Tahrik mili ile ilişkili olarak



Peyk Dişlisi GSD
Dinamik uygulamalar için en yüksek konumlandırma hassasiyeti ile yüksek kaliteli dişli.

GSD-model serisinin kompakt yapı tarzı onu, dar alanlı uygulamalar 
için ideal yüksek kaliteli tahrik haline getirir. Robotik-çıkış flanşı en 
yüksek burulma sertliğini sağlar. Düşük dişli boşluğu sayesinde 
GSD-model serisi, pozisyon ayarında yüksek doğruluk ve hız talep 
edilen yüksek dinamik uygulamalar için en ideal çözümdür. 

Avantajları:
• Kısa yapı tarzı

• Yüksek burulma sertliği

• Yüksek radyal ve eksenel kuvvetlere izin verilir

• Düşük dişli boşluğu, <=3 arcmin’e kadar standart, <= 1 

arcmin’e kadar isteğe bağlı

• Düşük ses seviyesi

• IP 65 koruma sınıfı

FTS için poyra tahriki

Sürücüsüz taşıma sistemleri (STS) hazırlanmış malları büyük fabrika ve nakliye depo-
larında dağıtır. Çoğu zaman kendine yeten sistemler olarak çalışır. Sürücüsüz taşıma 
sistemleri, üzerinde bulunan enerji depolarının yeniden şarj edilmesi gerekmeden, uzun 
mesafelerde ve uzun çalışma sürelerinde çok verimli ve ekonomik çalışır. Bu özellikleri 
yapılarına ve tasarımlarına özel talepler getirmektedir. Araçlar ve içerisinde bulunan 
bileşenleri özellikle hafif ve kompakt olmalıdır. GSD-model serisi yüksek bükülme 
direnci, yüksek eksenel ve radyal yükleri alma yetkinliği ve kompakt yapısı nedeniyle 
birçok avantaj sağlamaktadır.

Tipik uygulama örneği

Tek parçalı tahrik flanşı / 
peyk dişlisi

Yüksek burulma sertliği ve 
tam konumlandırma doğruluğu.

Robotik için tahrik flanşı
Kısa yapı tarzı ve sert bağlantı.

Konik bilyalı rulman
 Özellikle yüksek eksenel 

yüklerin karşılanması, isteğe 
bağlı olarak 

90 mm çap itibarıyla

20
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Peyk Dişlisi GSD • Ölçüler

Kademe GSD047 GSD064 GSD090 GSD110 GSD140

Gövde çapı D1 72 86 118 146 179

Merkezleme çapı Çıkış D2 h7 28 40 63 80 100

D4 H7 12 20 31,5 40 50

Cıvata halkası çapı Çıkış D6 20 31,5 50 63 80

Sıkıştırma sistemi çapı D8

1 27 40 49 67 80

2 27 29 40 49 67

Oluklu mil çapı Giriş D9 F7
1 11 19 24 28 38

2 11 14 19 24 35

Cıvata halkası çapı Giriş D10

1 42 60,5 90 120 143

2 42 42 60,5 90 120

Gövde çapı Giriş D11 h7 59 70 98 125 156

Cıvata halkası çapı (2) Çıkış D12 67 79 109 135 168

Flanş çapı Çıkış D13 h7 47 64 90 110 140

Gövde uzunluğu L1

1 33,5 46,5 69,5 80,5 103

2 61,5 68,5 94 125,5 161

Mil uzunluğu Çıkış L2 23,5 24,5 37 37 40

Azami Motor mili uzunluğu L7

1 27 28 49,5 57 100

2 21 25,5 27,5 50 57

Vida merkezine mesafe L8

1 4,5 6 7 9 10,5

2 4,5 5 6 7 9

Flanş kalınlığı Çıkış L11 4 5 7 8 10

Merkezleme manşonu uzunluğu Çıkış L12 1,5 4 6 6 6

Gövde-tutucu arası mesafe L13

1 10 15,5 18 25,5 25,5

2 10 11,5 15,5 18 25,5

Kare. Gövde SQ1

44 44 62 90 120

4 x M3 x 6,5 7 x M5 x 8 7 x M6 x 12 11 x M6 x 12 11 x M8 x 16

Sabitleme vida dişlisi x min. Derinlik G1 1 M4 x 8 M5 x 10 M5 x 10 M8 x 16 M8 x 16

Sabitleme vida dişlisi x min. Derinlik G2

2 M4 x 8 M4 x 8 M5 x 10 M6 x 12 M8 x 16

3 x 4 5 x 6 6 x 6 6 x 7 8 x 8

Delik çapı H1 H7 8 x 3,4 8 x 4,5 8 x 5,5 8 x 5,5 12 x 6,6

Delik çapı H2 8 x 3,4 8 x 4,5 8 x 5,5 8 x 5,5 12 x 6,6

Tüm büyük motor tipleri için flanşlar ve redüktörler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sayfa 48-50.
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Çıkış dönme momenti GSD047 GSD064 GSD090 GSD110 GSD140 Aktarım Kademe

Anma momenti*5 T2N Nm

23 63 168 352 683 4 1
21 53 163 350 649 5 1
20 49 149 324 602 7 1
17 45 143 309 576 10 1
23 63 168 352 683 20 2
21 53 163 350 649 25 2
20 49 149 324 602 35 2
23 63 168 352 683 40 2
21 53 163 350 649 50 2
20 49 149 324 602 70 2
17 45 143 309 576 100 2

Azami Hızlanma momenti*6 T2B Nm

41 113 302 634 1229 4 1
38 95 293 630 1168 5 1
36 89 268 583 1084 7 1
31 81 257 556 1037 10 1
41 113 302 634 1229 20 2
38 95 293 630 1168 25 2
36 88 268 583 1084 35 2
41 113 302 634 1229 40 2
38 95 293 630 1168 50 2
36 88 268 583 1084 70 2
31 81 257 556 1037 100 2

Acil-Dur-Momenti*7 T2Not Nm

69 189 504 1056 2049 4 1
63 159 489 1050 1947 5 1
60 148 447 972 1806 7 1
51 135 429 927 1728 10 1
69 189 504 1056 2049 20 2
63 159 489 1050 1947 25 2
60 147 447 972 1806 35 2
69 189 504 1056 2049 40 2
63 158 489 1050 1947 50 2
60 147 447 972 1806 70 2
51 135 429 927 1728 100 2

Performans verileri GSD047 GSD064 GSD090 GSD110 GSD140 Kademe

Ürün ömrü*1 tL h 30000

Anma-Tahrik devir sayısı n1 min-1 5000 4500 4500 4000 3500

Azami Tahrik devir sayısı n1 maks. min-1 10000 10000 8000 8000 6500

Standart dişli boşluğu Jt arcmin
<= 3   (opt. <=1) 1
<= 5   (opt. <=3) 2

Çalışma sesi*2 Qg dB (A) <= 56 <= 58 <= 60 <= 63 <= 65

Etki derecesi ƞ %
>= 97 1
>= 94 2

Koruma sınıfı IP65

Burulma sertliği ct Nm/arcmin 6 14 30 86 155

Azami Radyal kuvvet (Derin yivli bilyalı rulman)*3 F2r N 1530 1890 6345 9540 10550

Azami Eksenel kuvvet (Derin yivli bilyalı rulman)*3 F2a N 1020 1260 4230 6360 7035

Azami Radyal kuvvet (Konik bilyalı rulman)*3 F2r N - - 6345 9540 10550

Azami Eksenel kuvvet (Konik bilyalı rulman)*3 F2a N - - 7330 11500 18600

İşletim sıcaklığı TB °C -25°C - +90°C

Yağlama Sentetik gres (ömrü boyunca yağlanmış)

Flanşlı ağırlığı*4 mg kg
0,7 1,4 4,2 7,4 13,9 1
1 1,9 4,8 9,4 16,7 2

Yerleştirme konumu Gelişigüzel
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Kütle eylemsizlik momenti GSD047 GSD064 GSD090 GSD110 GSD140 Aktarım Kademe

Kütle eylemsizlik momenti*8 J1 kgcm2

0,03 0,13 0,47 2,75 7,46 4 1
0,03 0,12 0,45 2,7 7,41 5 1
0,03 0,12 0,45 2,64 7,12 7 1
0,03 0,12 0,43 2,56 7,01 10 1
0,03 0,03 0,15 0,45 2,7 20 2
0,03 0,03 0,15 0,45 2,7 25 2
0,03 0,03 0,15 0,45 2,7 35 2
0,03 0,03 0,15 0,45 2,7 40 2
0,03 0,03 0,14 0,4 2,6 50 2
0,03 0,03 0,14 0,4 2,6 70 2
0,03 0,03 0,14 0,4 2,6 100 2

*1 Yük faktörü KA=1, n2=100 min-1, oda sıcaklığında T=20°C yeni durumunda
*2 3000 min-1 devir sayısında yüksüz olarak 1 m mesafede ölçülen ses basıncı seviyesi
*3 Tahrik milinin ortasında
*4 % 10’a kadar sapma mümkündür
*5 Ürün ömrü: 30.000 sa, n2=100 min-1

*6 Saatte azami 1000 devir. Hızlanma momenti payı toplam çalışma süresinin < %5
*7 Tahrik ürün ömrü boyunca azami 1000 devir
*8 Tahrik mili ile ilişkili olarak



Peyk Dişlisi GSBL
Dişli boşluğu az olan yüksek kaliteli konik dişli - düşük alanda güçlü performans.

GSB model serisinde olduğu gibi, GSBL model serimiz de yüksek 
performansı, düşük dişli boşluğu ve yüksek doğruluk ile birleştir-
mektedir. Helezon dişlileri sessiz çalışma ve asgari düzeyde gürültü 
oluşumu sağlar. GSBL model serisi, açılı yapısı ile sınırlı alanda 
dinamik kullanım için mükemmel şekilde uygundur.

Avantajları:
• Sınırlı alanda kullanım için sağ açılı model

• Yüksek tork seviyesi

• 2 kademeli modelde i = 200 aktarımına kadar

• Tahrik tarafı için de ideal korozyon koruması

• Düşük çalışma sesi azami <56 dB (A)

• Uzun ürün ömrü azami 30.000 saat

Döner tablalar için konik dişliler

i=5 ve i=10 aktarıma sahip GSBL070 konik dişliler yapı şekillerinden, olağanüstü 
yüksek performansları ve yüksek giriş devir sayıları nedeniyle döner tablalarda kullanılır. 
Açılı tasarımları dar konstrüksiyon alanlarında ideal kullanım olanağı verir. Yüksek has-
saslık talebi olan döner tablalarda GSBL model serisinin en üst kalitedeki konik dişliler 
tüm avantajlarını en iyi şekilde sergileyebilir.

Tipik uygulama örneği

Tek parçalı peyk taşıyıcısı
En yüksek konumlandırma 

doğruluğu ve yüksek burulma 
sağlamlığı.

Taşlanmış konik dişli çarkı
En üst seviyede konumlandırma doğru-
luğu ve yüksek çalışma sessizliği.

Taşlanmış helezon dişli
En üst seviyede hassasiyet ve sessiz 

çalışma ve ayrıca çalışma seslerinin 
asgariye indirilmesi.

24
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Peyk Dişlisi GSBL • Ölçüler
Kademe GSBL044 GSBL062 GSBL090 GSBL120 GSBL142 GSBL180

Merkezleme çapı Çıkış D2 h7 35 50 80 110 130 160

Tahrik mili çapı D4 h6 13 16 22 32 40 55

Uygu kaması üzerinden yükseklik D5 15 18 24,5 35 43 59

Cıvata halkası çapı Çıkış D6 50 70 100 130 165 215

Sıkıştırma sistemi çapı D8

1 27 40 49 67 80 107

2 27 27 40 49 67 80

Azami Motor mili çapı D9 F7
1 11 19 24 28 35 55

2 11 11 19 24 28 35

Cıvata halkası çapı Giriş D10

1 42 60,5 90 120 145 186

2 42 42 60,5 90 120 145

Gövde uzunluğu (1) WL1

1 98 115,5 167,1 208 236,5 313,6

2 124 132,5 161 226,6 274,5 320,5

Gövde uzunluğu (2) WL2

1 67 86,5 134 165,5 209,5 279

2 67 67 86,5 134 165,5 209,5

Gövde uzunluğu (3) WL3

1 45 55,5 89 105,5 138,5 189,5

2 45 45 55,5 89 105,5 138,5

Mil uzunluğu Çıkış L2 26 36 48 65 92 106

Merkezleme manşonundan itibaren mil uzunluğu L3 20 28 36 50 74 82

Merkezleme manşonu uzunluğu Çıkış L4 5 7 10 12 15 20

Mil ucuna mesafe L5 2,5 4 3 5 5 6

Uygu kaması uzunluğu L6 15 20 30 40 65 70

Azami Motor mili uzunluğu L7

1 21 27,5 44 57 75 104,5

2 21 21 27,5 44 57 75

Vida merkezine mesafe L8

1 4,5 6 7 9 10,5 11

2 4,5 4,5 6 7 9 10,5

Flanş kalınlığı Çıkış L11 5 8 10 12 15 16

Gövde-tutucu arası mesafe L13

1 10 15,5 17,5 25,5 25,5 33

2 10 10 15,5 17,5 25,5 25,5

Kare. Gövde çıkış SQ1 44 62 90 120 142 180

Kare. Gövde giriş SQ2

1 44 62 90 120 142 180

2 44 44 62 90 120 142

Uygu kaması eni B1 h9 5 5 6 10 12 16

Sabitleme vida dişlisi X derinlik G2 4 x
1 M4 x 8 M5 x 11 M6 x 12 M8 x 16 M10 x 20 M12 x 24

2 M4 x 8                    M4 x 8 M5 x 11 M6 x 12 M8 x 16 M10 x 20

Sabitleme vida dişlisi X derinlik G3 M4 x 11 M5 x 14 M8 x 20 M10 x 23 M12 x 28 M14 x 32

Delik çapı H1 4 x 4,5 5,5 6,8 9 11 13

Açı ° W1 45 45 45 45 45 45

X çarpı Açı ° W2 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90

Açı ° W3 30 30 30 30 30 30

X çarpı Açı ° W4 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90

Tüm büyük motor tipleri için flanşlar ve redüktörler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sayfa 48-50.
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Peyk Dişlisi GSBL • Yüksek kalite

Performans verileri GSBL044 GSBL062 GSBL090 GSBL120 GSBL142 GSBL180 Kademe

Ürün ömrü*1 tL h 30000

Anma-Tahrik devir sayısı n1 min-1 5000 5000 4000 4000 3000 3000

Azami Tahrik devir sayısı n1 maks. min-1 10000 10000 8000 8000 6000 6000

Standart dişli boşluğu Jt arcmin
<= 4   (opt. <=2) 1
<= 7   (opt. <=4) 2

Çalışma sesi*2 Qg dB (A) <= 65 <= 68 <= 70 <= 72 <= 74 <= 76

Etki derecesi ƞ %
>= 95 1
>= 92 2

Koruma sınıfı IP65

Burulma sağlamlığı ct Nm/arcmin 3 7 14 27 60 145

Azami Radyal kuvvet*3 F2r N 780 1530 3250 6800 9400 15600

Azami Eksenel kuvvet*3 F2a  N 390 765 1625 3700 4700 7800

İşletim sıcaklığı TB °C -25°C - +90°C

Yağlama Sentetik gres (ömrü boyunca yağlanmış)

Flanşlı ağırlığı*4 mg kg
1 2,2 6,6 13,2 22,3 50 1
1 2 5,5 12,5 23,2 44,4 2

Yerleştirme konumu Gelişigüzel

Tahrik momentleri GSBL044 GSBL062 GSBL090 GSBL120 GSBL142 GSBL180 Aktarım Kademe

Anma momenti*5 T2N Nm

20 62 173 352 656 1266 3 1
17 54 153 315 583 1122 4 1
17 50 168 350 649 1248 5 1
16 47 156 324 602 1163 7 1
15 45 148 309 576 1112 10 1
15 45 150 313 581 1124 16 1
15 45 148 309 576 1112 20 1
17 50 168 350 649 1248 25 2
16 47 159 327 612 1174 30 2
17 50 168 350 649 1248 50 2
16 47 156 324 602 1163 70 2
15 45 148 309 576 1112 100 2
16 47 156 324 602 1163 140 2
14 46 152 292 542 1043 180 2
15 45 148 309 576 1112 200 2

Azami Hızlanma momenti*6 T2B Nm

36 112 311 634 1181 2279 3 1
31 97 275 567 1049 2020 4 1
31 90 302 630 1168 2246 5 1
29 85 281 583 1084 2093 7 1
27 81 266 556 1037 2002 10 1
27 81 270 563 1046 2023 16 1
27 81 266 556 1037 2002 20 1
31 90 302 630 1168 2246 25 2
29 85 286 589 1102 2113 30 2
31 91 302 630 1168 2246 50 2
29 85 281 583 1084 2093 70 2
27 81 266 556 1037 2002 100 2
29 85 281 583 1084 2093 140 2
25 83 274 526 976 1877 180 2
27 81 266 556 1037 2002 200 2

Acil-Dur-Momenti*7 T2Not Nm

60 186 519 1056 1968 3798 3 1
51 162 459 945 1749 3366 4 1
51 150 504 1050 1947 3744 5 1
48 141 468 972 1806 3489 7 1
45 135 444 927 1728 3336 10 1
45 135 450 939 1743 3372 16 1
45 135 444 927 1728 3336 20 1
51 150 504 1050 1947 3744 25 2
48 141 477 981 1836 3522 30 2
51 151 504 1050 1947 3744 50 2
48 141 468 972 1806 3489 70 2
45 135 444 927 1728 3336 100 2
48 141 468 972 1806 3489 140 2
42 138 456 876 1626 3129 180 2
45 135 444 927 1728 3336 200 2
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Peyk Dişlisi GSBL • Yüksek kalite 

Kütle eylemsizlik momenti GSBL044 GSBL062 GSBL090 GSBL120 GSBL142 GSBL180 Aktarım Kademe

Kütle eylemsizlik momenti*8 J1 kgcm2

0,09 0,36 2,28 6,85 23,50 68,2 3 1
0,09 0,36 2,28 6,85 23,50 68,2 4 1
0,09 0,36 2,28 6,85 23,50 68,2 5 1
0,09 0,36 2,28 6,85 23,50 68,2 7 1
0,09 0,36 2,28 6,85 23,50 68,2 10 1
0,03 0,08 1,88 6,20 21,80 65,5 16 1
0,03 0,08 1,88 6,20 21,80 65,5 20 1
0,09 0,09 0,36 2,28 6,85 23,1 25 2
0,09 0,09 0,36 2,28 6,85 23,1 30 2
0,09 0,09 0,36 2,28 6,85 23,1 50 2
0,09 0,09 0,36 2,28 6,85 23,1 70 2
0,09 0,09 0,36 2,28 6,85 23,1 100 2
0,03 0,03 0,10 1,88 6,20 21,2 140 2
0,03 0,03 0,10 1,88 6,20 21,2 180 2
0,03 0,03 0,10 1,88 6,20 21,2 200 2

*1 Yük faktörü KA=1, n2=100 min-1, oda sıcaklığında T=20°C yeni durumunda
*2 3000 min-1devir sayısında yüksüz olarak 1 m mesafede ölçülen ses basıncı seviyesi
*3 Tahrik milinin ortasında
*4 % 10’a kadar sapma mümkündür
*5 Ürün ömrü: 30.000 sa, n2=100 min-1

*6 Saatte azami 1000 devir. Hızlanma momenti payı toplam çalışma süresinin < %5
*7 Tahrik ürün ömrü boyunca azami 1000 devir
*8 Tahrik mili ile ilişkili olarak



Peyk dişlisi GSN
Yüksek kaliteli ekonomik dişli çalışması ve düşük ses oluşumuyla cezbedicidir.

GSN-model serisi 10 arcmin veya daha az dişli boşluğu gerektiren 
uygulamalar için uygundur. Helezon dişlileri sessiz çalışma ve asga-
ri düzeyde gürültü oluşumu sağlar. GSN-model serisi hassasiyet ve 
verimlik gerektiren farklı uygulamalarda kullanılır.

Avantajları:
• Taşlanmış helisel dişliler sayesinde  

azami <=58 dB (A) düşük çalışma sesi

• Yüksek güç yoğunluğu 

• IP 65 koruma sınıfı

• Yüksek burulma sertliği

• Ürün ömrü 30.000 saat

• Ürünün ömrü boyunca yağlanması

Tipik uygulama örneği

IP 65 koruma sınıfı için şaft 
keçesi

Toz parçacıklarına ve
 su püskürtmesine karşı ideal koruma.

Tam iğneli peyk tekerlek yatağı
Aynı yapı boyutunda rekabet üzerinde bulu-
nan torklar.

Taşlanmış helezon dişli
En üst seviyede çalışma sessizliği ve 

çalışma seslerinin asgariye düşürülmesi.
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Temizlik makinelerinin yükseklik ayarı

GSN serisinin planet dişlileri, Wandres GmbH micro-cleaning firmasının endüstriyel 
yüzey temizleme sistemlerinde, temizlik ünitesinin otomatik yükseklik ayarı için kullanılır. 
Sistemin eski nesillerinde yükseklik ayarı hala manuel olarak yapılırken, motor ve 
inverterle birlikte planet dişli, yeni modellerde otomatik çalışma sağlar. Temizlik mak-
ineleri temel olarak metal sac ve levha işleme endüstrisinde ve ayrıca baskı, cam ve 
otomotiv endüstrisinde kullanılır. GSN serisi lehine alınan kararda, özellikle hızlı emre 
amadelik ve fevkalade fiyat performans oranı belirleyici olmuştu.
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Peyk Dişlisi GSN • Ölçüler

GSN050 GSN060 GSN070 GSN080 GSN090 GSN115 GSN160

Gövde çapı D1 50 60 70 80 90 115 160

Merkezleme çapı Çıkış D2 h7 35 40 52 60 68 80 130

Tahrik mili çapı D4 h6 12 14 16 20 22 25 40

Uygu kaması üzerinden yükseklik D5 13,5 16 18 22,5 24,5 28 43

Cıvata halkası çapı Çıkış D6 44 52 62 70 80 100 145

Sıkıştırma sistemi çapı D8 29 29 37 40 49 49 67

Azami Motor mili çapı D9 F7 14 14 19 19 24 24 32

Cıvata halkası çapı Giriş D10 40 42 60 90 90 90 145

Gövde uzunluğu 1-kademeli L1 55 58 57,5 74 83 91 115

Gövde uzunluğu 2-kademeli L1 81 84 91,3 109 - 134,5 175

Mil uzunluğu Çıkış L2 21,5 34 36 40 46 56 88

Merkezleme manşonundan itibaren mil uzunluğu L3 20 30 28 36 36 50 78

Merkezleme manşonu uzunluğu Çıkış L4 4 3 6,5 3 8 4 8

Mil ucuna mesafe L5 2,5 2,5 4 4 2,5 5 5

Uygu kaması uzunluğu L6 15 25 20 28 30 40 65

Azami Motor mili uzunluğu L7 25 27,5 25 35,5 40 43 55

Vida merkezine mesafe L8 4,5 5 5,5 6 7 7 9

Gövde-tutucu arası mesafe L13 11 11,5 15,5 16,5 17,5 18,5 35

Kare. Gövde SQ1 - 44 62 90 90 92 120

Uygu kaması eni B1 h9 4 5 5 6 6 8 12

Sabitleme vida dişlisi X derinlik G1 4 x M4 x 8 M5 x 10 M5 x 10 M6 x 12 M6 x 12 M10 x 20 M12 x 24

Sabitleme vida dişlisi X derinlik G2 4 x M4 x 8 M4 x 8 M5 x 10 M6 x 12 M6 x 12 M6 x 12 M8 x 20

Sabitleme vida dişlisi X derinlik G3 M4 x 11 M4 x 11 M5 x 11 M6 x 15 M8 x 16 M8 x 20 M8 x 16

Açı ° W1 45 45 45 45 45 45 45

X çarpı Açı ° W2 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90

Açı ° W3 30 30 30 30 30 30 30

X çarpı Açı ° W4 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90

Tüm büyük motor tipleri için flanşlar ve redüktörler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sayfa 48-50.
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Performans verileri GSN050 GSN060 GSN070 GSN080 GSN090 GSN115 GSN160 Kademe
Ürün ömrü*1 tl h 30000

Anma-Tahrik devir sayısı n1 min-1 4500 4500 4500 4000 4000 4000 4000

Azami Tahrik devir sayısı n1 maks. min-1 8000 8000 8000 7000 7000 7000 7000

Standart dişli boşluğu Jt arcmin
<=7 1
<=10 2

Çalışma sesi*2 Qg dB (A) <=58 <=60 <=63 <=65

Etki derecesi ƞ %
>=97 1
>=95 2

Koruma sınıfı IP65

Burulma sağlamlığı ct Nm/arcmin 3 4 5 12 13 14 60

Azami Radyal kuvvet*3 F2r N 725 1100 1770 2400 3150 3590 7800

Azami Eksenel kuvvet*3 F2a N 392 515 890 1275 1575 1795 4650

İşletim sıcaklığı TB °C -25°C - +90°C

Yağlama Sıvı gres (ömrü boyunca yağlanmış)

Flanşlı ağırlığı*4 mg kg
0,73 0,99 1,25 2,1 3,5 4,98 13,25 1
1,05 1,46 1,9 3,2 5,2 6,92 18,5 2

Yerleştirme konumu Gelişigüzel

Çıkış dönme momenti GSN050 GSN060 GSN070 GSN080 GSN090 GSN115 GSN160 Aktarım Kademe

Anma momenti*5 T2B Nm

18 29 57 118 153 182 688 3 1
16 40 50 116 151 161 611 4 1
15 42 47 113 147 176 680 5 1
14 37 43 110 134 164 630 7 1
13 26 42 105 129 155 604 10 1
18 29 57 118 153 182 688 15 2
16 40 50 116 151 161 611 20 2
15 42 47 113 147 176 680 25 2
14 29 43 118 153 182 641 30 2
14 37 43 110 134 164 630 35 2
13 40 41 116 151 161 608 40 2
15 42 47 113 147 176 680 50 2
14 37 43 110 134 164 630 70 2
13 26 42 105 129 155 604 100 2

Acil-Dur-Momenti*7 T2Not Nm

54 87 171 354 459 546 2064 3 1
48 120 150 348 453 483 1833 4 1
45 126 141 339 441 528 2040 5 1
42 111 129 330 402 492 1890 7 1
39 78 126 315 387 465 1812 10 1
54 87 171 354 459 546 2064 15 2
48 120 150 348 453 483 1833 20 2
45 126 141 339 441 528 2040 25 2
42 87 129 354 459 546 1923 30 2
42 111 129 330 402 492 1890 35 2
39 120 123 348 453 483 1824 40 2
45 126 141 339 441 528 2040 50 2
42 111 129 330 402 492 1890 70 2
39 78 126 315 387 465 1812 100 2

Azami Hızlanma momenti*6 T2N Nm

31 50 97 202 263 297 1125 3 1
27 68 86 198 259 268 999 4 1
25 72 81 194 252 288 1112 5 1
23 63 74 189 230 268 1031 7 1
22 45 72 180 221 254 988 10 1
31 50 97 202 263 297 1125 15 2
27 68 86 198 259 263 999 20 2
25 72 81 194 252 288 1112 25 2
23 50 74 202 263 297 1049 30 2
23 63 74 189 230 268 1031 35 2
22 68 70 198 259 263 995 40 2
25 72 81 194 252 288 1112 50 2
23 63 74 189 230 268 1031 70 2
22 45 72 180 221 254 988 100 2
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Kütle eylemsizlik momenti GSN050 GSN060 GSN070 GSN080 GSN090 GSN115 GSN160 Aktarım Kademe

Kütle eylemsizlik momenti*8 J1 kgcm2

0,030 0,06 0,15 0,48 0,55 0,60 9,21 3 1
0,030 0,06 0,15 0,38 0,42 0,45 7,54 4 1
0,030 0,06 0,13 0,38 0,42 0,45 7,42 5 1
0,030 0,06 0,13 0,38 0,42 0,45 7,14 7 1
0,030 0,06 0,13 0,35 0,42 0,41 7,03 10 1
0,025 0,05 0,11 0,29 0,38 0,40 8,65 15 2
0,025 0,05 0,11 0,29 0,38 0,40 7,08 20 2
0,025 0,05 0,11 0,29 0,38 0,40 6,97 25 2
0,025 0,05 0,11 0,29 0,38 0,40 8,65 30 2
0,025 0,05 0,11 0,29 0,38 0,40 6,71 35 2
0,025 0,05 0,11 0,29 0,38 0,40 7,08 40 2
0,025 0,05 0,11 0,29 0,38 0,40 6,97 50 2
0,025 0,05 0,11 0,29 0,38 0,40 6,71 70 2
0,025 0,05 0,11 0,26 0,32 0,38 6,61 100 2

*1 Yük faktörü KA=1, n2=100 min-1, oda sıcaklığında T=20°C yeni durumunda
*2 3000 min-1devir sayısında yüksüz olarak 1 m mesafede ölçülen ses basıncı seviyesi
*3 Tahrik milinin ortasında
*4 % 10’a kadar sapma mümkündür
*5 Ürün ömrü: 30.000 sa, n2=100 min-1

*6 Saatte azami 1000 devir. Hızlanma momenti payı toplam çalışma süresinin < %5
*7 Tahrik ürün ömrü boyunca azami 1000 devir
*8 Tahrik mili ile ilişkili olarak



Peyk dişlisi GFE
Esnek olarak kullanılabilen yüksek kaliteli ekonomik dişli yüksek tork ile etkileyicidir.

GFE-model serimiz yedi farklı ebatta 
50 mm ile 220 mm arasında mevcuttur. Taşlanmış, helezon dişlileri 
sessiz çalışma ve asgari düzeyde gürültü oluşumu sağlar. GFE-mo-
del serisi ekonomik açıdan verimlidir ve yüksek dönme momenti 
gerektiren uygulamalara mükemmel uyum sağlar.

Avantajları:
• 220 mm’ye kadar büyük gövde çapı

• Azami Azami 10.000 min-1tahrik devir sayısı

• Ürün ömrü 30.000 saat

• Anma tahrik momenti azami 1.562 Nm

• IP 65 koruma sınıfı

• Ürünün ömrü boyunca yağlanması

Ameliyat masalarının yükseklik ayarı

Ameliyat masalarının yükseklik ayarında özellikle iki unsur büyük rol oynamaktadır: 
Doğrudan hasta çevresinde kullanıldığı için çok hassas pozisyon doğruluğu ve işletim 
sessizliği sağlanması gerekmektedir. GFE-model serisinin peyk dişlileri sessizlik talebi-
ni taşlanmış, helezon dişli çarkları ile karşılamaktadır. 

Tipik uygulama örneği

Tek parçalı gövde
Yüksek dişli sertliği ve yüksek radyal 
ve eksenel yüklerin karşılanması.

Tam iğneli  
peyk tekerlek yatağı

Aynı yapı boyutunda rekabet  
üzerinde bulunan torklar.
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IP 65 koruma sınıfı 
için şaft keçesi
Toz parçacıklarına  

ve su püskürtmesine  
karşı ideal koruma. 
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Peyk Dişlisi GFE • Ölçüler

GFE050 GFE070 GFE090 GFE120 GFE145 GFE180 GFE220

Gövde çapı D1 50 70 93 122 148 205 242

Merkezleme çapı Çıkış D2 h7 35 50 70 90 110 160 180

Tahrik mili çapı D4 h6 13 16 22 32 40 55 75

Uygu kaması üzerinden yükseklik D5 15 18 24,5 35 43 59 79,5

Cıvata halkası çapı Çıkış D6 42 60 80 105 130 184 218

Sıkıştırma sistemi çapı D8 27 40 49 67 80 100 107

Azami Motor mili çapı D9 F7 11 19 24 28 38 48 55

Cıvata halkası çapı Giriş D10 42 60,5 90 120 145 186 224

Gövde uzunluğu 1-kademeli L1 59,5 85 100 132 168,5 173,5                          202

Gövde uzunluğu 2-kademeli L1 86 119 140 186 232,5 243 289

Mil uzunluğu Çıkış L2 25 34 44 60 87 106 129

Merkezleme manşonundan itibaren mil uzunluğu L3 20 28 36 50 74 82 104

Merkezleme manşonu uzunluğu Çıkış L4 4 5 6 8 10 20 20

Mil ucuna mesafe L5 2,5 4 3 5 5 6 7

Uygu kaması uzunluğu L6 15 20 30 40 65 70 90

Azami Motor mili uzunluğu L7 21 27,5 42 53 71,5 102 114,5

Vida merkezine mesafe L8 4,5 6 7 9 10,5 11 11

Gövde-tutucu arası mesafe L13 11 15,5 17,5 25,5 25,5 32,5 32,5

Kare. Gövde SQ1 45 62 90 120 145 180 220

Uygu kaması eni B1 h9 5 5 6 10 12 16 20

Sabitleme vida dişlisi X derinlik G1 4 x M4 x 8 M5 x 10 M6 x 12 M8 x 16 M10 x 16 M12 x 22,5 M16 x 31

Sabitleme vida dişlisi X derinlik G2 4 x M4 x 7 M5 x 10 M6 x 12 M8 x 16 M10 x 20 M12 x 24 M12 x 24

Sabitleme vida dişlisi X derinlik G3 M4 x 10 M5 x 13 M6 x 20 M10 x 23 M12 x 27 M14 x 33 M16 x 36

Açı ° W1 45 45 45 45 45 45 45

X çarpı Açı ° W2 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90

Açı ° W3 30 30 30 30 30 30 30

X çarpı Açı ° W4 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90

Tüm büyük motor tipleri için flanşlar ve redüktörler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sayfa 48-50.
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Performans verileri GFE050 GFE070 GFE090 GFE120 GFE145 GFE180 GFE220 Kademe
Ürün ömrü*1 tl h 30000

Anma-Tahrik devir sayısı n1 min-1 5000 4000 4000 4000 3000 2500 2000

Azami Tahrik devir sayısı n1 maks. min-1 10000 7000 7000 7000 6000 4000 3000

Standart dişli boşluğu Jt arcmin
<=7 1
<=10 2

Çalışma sesi*2 Qg dB (A) <=62 <=62 <=65 <=68 <=70 <=70 <=70

Etki derecesi ƞ %
>=97 1
>=94 2

Koruma sınıfı IP65

Burulma sağlamlığı ct Nm/arcmin 2,3 5 15 45 69 140 220

Azami Radyal kuvvet*3 F2r N 810 1900 3000 6500 9100 11150 35000

Azami Eksenel kuvvet*3 F2a N 480 590 1900 3250 4900 5575 17500

İşletim sıcaklığı TB °C -25°C - +90°C

Yağlama Sıvı gres (ömrü boyunca yağlanmış)

Flanşlı ağırlığı*4 mg kg
0,63 1,57 3,22 8 16 33 54 1
0,9 2,24 4,59 11,22 22,5 46,4 75 2

Yerleştirme konumu Gelişigüzel

Çıkış dönme momenti GFE050 GFE070 GFE090 GFE120 GFE145 GFE180 GFE220 Aktarım Kademe

Anma momenti*5 T2B Nm

19 55 138 295 530 1034 1562 3 1
17 50 122 262 469 946 1430 4 1
15 46 114 245 441 1018 1397 5 1
14 43 108 229 410 869 1298 7 1
13 41 101 218 392 836 1254 10 1
19 55 138 295 530 1034 1562 15 2
17 50 122 262 469 946 1430 20 2
15 46 114 245 441 919 1397 25 2
19 55 138 295 530 1034 1562 30 2
14 43 108 229 410 869 1298 35 2
17 50 122 262 470 946 1430 40 2
15 46 114 245 442 919 1397 50 2
14 44 108 229 410 869 1298 70 2
13 41 101 218 393 836 1210 100 2

Acil-Dur-Momenti*7 T2Not Nm

56 165 413 884 1591 3102 4686 3 1
50 149 366 785 1406 2838 4290 4 1
46 139 343 736 1323 3053 4191 5 1
43 129 323 686 1231 2607 3894 7 1
40 122 304 653 1175 2508 3762 10 1
56 165 413 884 1591 3102 4686 15 2
50 149 366 785 1406 2838 4290 20 2
46 139 343 736 1323 2756 4191 25 2
56 165 413 884 1591 3102 4686 30 2
43 129 323 686 1231 2607 3894 35 2
50 149 366 785 1409 2838 4290 40 2
46 139 343 736 1327 2756 4191 50 2
43 132 323 686 1231 2607 3894 70 2
40 122 304 653 1178 2508 3630 100 2

Azami Hızlanma momenti*6 T2N Nm

34 99 248 531 954 1861 2812 3 1
30 89 220 471 843 1703 2574 4 1
28 83 206 442 794 1832 2515 5 1
26 77 194 412 739 1564 2336 7 1
24 73 182 392 705 1505 2257 10 1
34 99 248 531 954 1861 2812 15 2
30 89 220 471 843 1703 2574 20 2
28 83 206 442 794 1653 2515 25 2
34 99 248 531 954 1861 2812 30 2
26 77 194 412 739 1564 2336 35 2
30 89 220 471 845 1703 2574 40 2
28 83 206 442 796 1653 2515 50 2
26 79 194 412 739 1564 2336 70 2
24 73 182 392 707 1505 2178 100 2
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Kütle eylemsizlik momenti GFE050 GFE070 GFE090 GFE120 GFE145 GFE180 GFE220 Oran Kademe

Kütle eylemsizlik momenti*8 J1 kgcm2

0,04 0,14 0,61 3,25 8,75 24,63 50,67 3 1
0,04 0,11 0,47 2,74 6,84 20,12 46,21 4 1
0,04 0,11 0,47 2,74 6,84 19,8 45,28 5 1
0,04 0,11 0,44 2,58 6,78 19,21 43,32 7 1
0,04 0,11 0,47 2,74 6,84 19,13 42,98 10 1
0,04 0,14 0,61 3,25 8,75 24,63 50,67 15 2
0,04 0,13 0,48 2,74 7,16 20,12 46,21 20 2
0,04 0,11 0,47 2,74 6,84 19,8 45,28 25 2
0,04 0,14 0,61 3,25 8,75 24,63 50,67 30 2
0,04 0,11 0,44 2,58 6,78 19,21 43,32 35 2
0,04 0,11 0,48 2,74 7,16 20,12 46,21 40 2
0,04 0,11 0,47 2,74 6,84 19,8 45,28 50 2
0,04 0,11 0,44 2,58 6,78 19,21 43,32 70 2
0,04 0,11 0,47 2,74 6,84 19,13 42,98 100 2

*1 Yük faktörü KA=1, n2=100 min-1, oda sıcaklığında T=20°C yeni durumunda
*2 3000 min-1devir sayısında yüksüz olarak 1 m mesafede ölçülen ses basıncı seviyesi
*3 Tahrik milinin ortasında
*4 % 10’a kadar sapma mümkündür
*5 Ürün ömrü: 30.000 sa, n2=100 min-1

*6 Saatte azami 1000 devir. Hızlanma momenti payı toplam çalışma süresinin < %5
*7 Tahrik ürün ömrü boyunca azami 1000 devir
*8 Tahrik mili ile ilişkili olarak



Proje geliştirme 

Özelliklere dayalı olarak, belirtilen 
kullanım için teknik ve ekonomik 
açıdan verimli bir çözüm gelişti-
riyoruz.

Uygulama tecrübesi

Çok çeşitli kullanımlar için sonsuz 
vida dişlileri, düz dişliler veya peyk 
dişlilerinden kompleks tahrik si-
stemlerine kadar çok sayıda tahrik 
çözümü geliştirdik ve ürettik.

Sistem yetkinliği

Birçok tahrik çözümlerinin teknik 
uygulaması ile edindiğimiz sistem 
yetkinliğimiz sizin avantajınızdır.

Peyk dişlisi ve daha fazlası - Uygulamanız ön plandadır.
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Müşteriye özel peyk dişlileri.
Kullanımınıza uygun.



Kalite güvence

Bütün önemli adımlardaki hat içi 
ölçümler ve görsel arıza analizleri 
sayesinde, en yüksek kalitede 
tekrarlanabilir sonuçlar sağlarız.

Üretim derinliği

Tornalama, frezeleme, dişli 
kesme, darbe alma, broşla-
ma, sertleştirme, taşlama. Tek 
bir dişliden başlayarak tahrik 
üzerinden komple tahrike kadar 
tüm bileşenleri kendi bünyemizde 
üretmekteyiz.

Seri üretim

Kalite kontrolünden sonra bitmiş 
bileşenleri ayrı montaj adalarında 
monte ederek teslimata hazır hale 
getiriyoruz.

Framo Morat – Sistem yeterliliğine sahip geliştirme 
ortağınız:

• Materyalin, çapların, yatakların, diş enlerinin   vs. her peyk 
kademesinde bireysel tasarımı

• Tüm arayüzlere mükemmel bağlanma olanakları

•  Mekanik, elektronik ve kontrol teknolojisi dikkate alınarak tahrikin tüm 
sisteme entegre edilebilir olması

Müşteriye özel peyk dişlileri
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“Sizin fikriniz - Bizim dişlimiz”: Bu slogandan yola çıkarak tahrik çö-
zümlerimiz ile birçok uygulama alanı ve birçok branş için yeni stan-
dartlar oluşturduk. Müşterilerimiz bize sürecin sonunda teknik ve 
ekonomik açıdan güzel netice sunan tecrübeli bir çözüm ortağı 
olarak çok güveniyorlar. 
Bu şekilde peyk dişlilerine sahip birçok yenilikçi özel sistem gelişti-
rilmiştir - örneğin intralojistik için poyra dişli sistemlerimiz. 
Bu tecrübe birikimimizi sizin iyiliğiniz için kullanıyoruz. Çünkü hiçbir 
uygulama bizim çözüm bulamayacağımız kadar komplike değildir: 
Otomasyon teknolojisinde, makine üretiminde veya ambalaj sanayi-
sinde tahriki sağlayan hem komple müşteriye özel yeni tasarımlarda 
hem de modüler seçenekler arasından bir araya getirilmiş peyk 
dişlilerinde.

Poyra dişli sistemleri 

Yüksek radyal yükler oluşan uygulamalarda, sıklıkla konik makaralı rulmanlara sahip 
peyk dişliler kullanılır. Framo Morat dişli ve tahrik teknolojisinde edindiği uzun yılların 
tecrübesi ile standart peyk dişlileri üzerine temellendirilmiş bir tekerlek dişlisi sistemi 
geliştirdi. 
Daha büyük radyal yüklere olanak veren müşteriye özel tasarımı sayesinde tahrikin to-
plam uzunluğu %40’ın üzerinde kısaltılmıştır. Standartlaşmış bilyalı rulmanların kullanıl-
ması ayrıca maliyetlere de olumlu etki etmiştir. Poyra dişlisi, 5:1 aktarım oranına sahip 
40 mm çapındaki bir peyk dişlisi üzerine kurulmuştur. Uygulamaya özel yükleri ve ger-
eklilikleri ve ayrıca istenilen aktarım oranlarını dikkate alarak, bu tür bir tahrik sistemi için 
neredeyse tüm standart peyk dişlileri kullanılabilir. Etkin ve kompakt poyra dişlisi depo 
araçları-sistemleri veya sürücüsüz taşıma araçları (FTS) gibi intra lojistik alanında 
birçok uygulamada kullanılmaktadır.

Poyra tahrikinin uzunluğu %40’ın 
üzerinde kısaltılmıştır.
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Müşteriye özel peyk dişlileri.
Taleplerinize uygun olarak bireysel tasarım.

Dişli yapı boyutları, kademeleri ve aktarım oranları

Geçerli dişli çapı azami 155 mm 
+ saha deneyimli dişli dişleri

Alternatif yapı boyutları azami 250 mm 
+ ideal alan kullanımı

Dişli kademeleri 1 kademeli, 2 kademeli, 3 kademeli, 4 kademeli 
3:1 ila 10:1 peyk kademesi başına geçerli aktarımlar 
gelişigüzel toplam aktarımlar mümkündür

Giriş mili

Opsiyonel azaltma kovanlı, içi boş mil

İçi boş mil motor miline uyarlanmıştır 
+ Azaltma kovanına gerek yoktur

Doğrudan motor bağlantısı 
+ İçi boş giriş miline gerek yoktur 
+ İyileştirilmiş çalışma tutumu

peyk tekerlek yatağı

İğne kafes 
+ standartlaştırılmış standart bileşenler

Tam iğneli peyk tekerlek yatağı 
+ Daha yüksek torklar aktarılabilir 
+ Dişli ömrünün iyileştirilmesi

Kaymalı yataklama 
+ Dişli yapısının basitleştirilmesi

Bir tahrikin teknik ve ekonomik özelliklerini şekillendirmek için kul-
lanılabilecek birçok ayar vidası mevcuttur. İlke olarak, şu eski mü-
hendislik sözünü benimseriz: "Olabildiğince değil, gerektiği kadar 
iyi!" Bu prensibe uygun olarak, Framo Morat onlarca yıldır bireysel 
tahrik çözümleri tasarlamak için çalışıyor.

Dişli tipleri, malzemeler, rulmanlar, yağlayıcılar ve en az bunlar ka-
dar önemli dişli kutusunun boyutu, peyk dişli kutularının perform-
ans verilerini uygulamanın ilgili gereklilik profiline uyarlamak için 
kullanılabilecek önemli faktörlerdir. Burada sunulan seçenekler, 
farklı ayar vidalarının ve etkilerinin bir genel özetidir.

Özel tasarlanmış peyk dişlilerini tasarlarken, dişli kesme teknolo-
jisindeki uzmanlığımız, kanıtlanmış malzemeler kombinasyonund-
aki bilgi birikimi ve müşteri odaklı tahrik çözümlerinin geliştirilme-
sindeki uzun yıllara dayanan tecrübemizden yararlanın. Dilek ve 
taleplerinizde doğrudan bizimle iletişime geçin. Size bilgi ver-
mekten mutluluk duyarız.

Telefon +49 7657 88-173  •  e-posta pe@framo-morat.com
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Müşteriye özel peyk dişlileri

39

Tahrik flanşı

Herhangi bir flanş

B14 flanşlaması

B5 flanşlaması

Dişliler

Düz dişliler 
+ gürültü oluşumuna ve çalışma tutumuna yönelik gereksin-
imlerde düşük maliyetli kullanılabilir

Taşlanmış düz dişli 
+ Optimize edilmiş gürültü tutumu 
+ İyileştirilmiş çalışma tutumu

Helezon dişli 
+ Daha yüksek tork aktarımı
+ İyileştirilmiş çalışma tutumu 

Yağlama

Sentetik akıcı gres 
+ tekrar yağlama gerekli değildir

Gıdaya uygun yağ 
+ özellikle gıda endüstrisinde kullanılır

Düşük sıcaklık olarak uygun yağ 
+ çok düşük dış ve işletim sıcaklıklarında

Yağ 
+ Etki derecesinin artırılması

Tahrik tarafı ve  
yataklaması

Oluklu bilyalı rulman 
+ ucuz ve orta derece yüklenmeler için yeterli

Konik rulmanlı yatak 
+  Daha yüksek eksenel ve radyal kuvvetler karşıla-
nabilir

Kolay depolama 
+ Tahrik milinin ayrı olarak depolanması için sadece bir 
adet depo gereklidir

Tahrik mili

Poyra yayı oluğuna sahip tahrik mili

Poyra yayı oluğu olmayan tahrik mili 
+ Daha az dişli boşluğu ile sıkıştırma mümkündür

İçi boş mil olarak tahrik mili 
+ Karşı parça olarak millerin iyileştirilmiş bağlantısı

Robot flanş olarak tahrik mili 
+ İyileştirilmiş burulma sağlamlığı

İçi boş çark üzerinden tahrik 
+ Daha kompakt yapı tarzı

Dişli malzemesi

Sertleştirilmiş ve tavlanmış çelik 
+ yüzey taşlaması mümkündür

Demir olmayan metaller

Plastik 
+ Daha düşük torklarda optimize edilmiş gürültü tutumu 
+ Yüksek adetlerde enjeksiyon kalıplama ile mümkün olan düşük 
birim maliyetler
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Yüzme havuzları için yer altı makaradan çözme sistemleri

Havuz kaplamaları için makaradan çözme sistemleri su altında kurulur ve bu nedenle 
yıllar boyunca tamamen sızdırmaz olmalıdır. Framo Morat bu zor talep için özel borulu 
motor geliştirmiştir, bu motorun AQUASEAL teknolojisi sayesinde çift kat sızdırmazlık 
uygulanır ve böylece uzun vadede paslanmaya karşı dayanıklı olur ve bakım gerektir-
mez. Entegre edilmiş 3 kademeli peyk dişlisi farklı ham maddelerden oluşur ve 300 
Nm tahrik momentinde 1000:1 aktarım oranı sunar.

Müşteriye özel peyk dişlileri kullanılır.
Birçok sektörde itici güç.
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Kavisli merdiven asansörleri

Peyk dişlisi kavisli merdiven asansörlerinin ana tahriklerinin önemli bir bileşenidir. 
Koaksiyal tasarımı nedeniyle diğer dişli modellerinden daha kompakt bir yapıya 
sahiptir. Böylece merdiven asansörü tahriki bir yandan dar alana kurulabilmekte, diğer 
yandan sistemin estetiği ve ses oluşumu bundan fayda görmektedir. Hızlı dönen dişli 
kademelerinde ses oluşumunu azaltmak için teknik ısıl plastikten mamul dişli parçaları 
kullanılırken, yavaş dönen ama ağır yük taşıyan kademelerde çelikten mamul bileşenler 
kullanılır. 

E-Scooter için planet dişli

Hafif, kompakt ve yüksek randımanlı – SAEM'in yeni E-Scooter modeli böyle karakte-
rize ediliyor. Özel olarak geliştirilmiş direksiyon mekanizması ve yenilikçi katlama me-
kanizması, sürüş eğlencesini maksimum konforla birleştiriyor. Toplam ağırlığı 6 kg olan 
E-scooter 15 km menzile sahip. Framo Morat'ın güçlü planet dişlisi sayesinde Scooter, 
şehirdeki her rampa çıkışı için iyi donatılmış oluyor. Planet dişli, kompakt tasarımı, hafif 
alüminyum gövdesi ve yüksek aktarım oranı ile etkileyicidir.

Uygulama örnekleri

Konveyör teknolojisi

Konveyör bantları ve konveyör makaraları için kullanılan kasnaklı motorlar içerisinde 
peyk dişlileri vazgeçilmez bir elemandır. Plastikten mamul 2 kademeli peyk dişlilerinin 
seçiminde mümkün olduğunca düşük gürültü oluşumu ön planda olmuştur. Bantlar 
kasnaklı motor ile konveyör bandı arasındaki sürtünme ile tahrik edilir.

Müşteriye özel peyk dişlileri • Uygulama örnekleri
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Müşteriye özel peyk dişlileri • Uygulama örnekleri

Sürücüsüz taşıma sistemleri (FTS)

Müşteriye özel peyk dişlileri sıklıkla intra lojistik, tıbbi cihaz teknolojisi veya tarım 
makineleri teknolojisindeki sürücüsüz taşıma sistemlerinde (FTS) kullanılırlar. Dişliler 
tekerlek dişlilerinde kullanılırlar, çünkü kompakt yapıları dar yerlerde uygulamayı müm-
kün kılar. İyileştirilmiş yataklara sahip üç kademeli peyk dişlisi 300 Nm’ye kadar yüksek 
çıkış momentini ve 12 kN’ye kadar radyal yüklerin karşılanmasını mümkün kılar.

Vana ayarları için yüksek aktarıma sahip dişli sistemleri

Yüksek aktarım oranları ile ön plana çıkan tahrikler, özellikle koaksiyal tasarımlarda 
çok yer gereksinimi duyar. Uygulama alanını azaltmak ve aynı zamanda talep edilen 
aktarım oranını karşılamak için Framo Morat sonsuz vida çarkı kademesi ile peyk 
dişli kademesini tek bir tahrik içerisinde kombine etmiştir. Modüler sistem yapısı 
ve peyk dişli model serisinin yüksek performans oranı ve ayrıca sonsuz vida dişli 
setlerinde yıllara dayanan tecrübesi sayesinde Framo Morat hızlı ve hesaplı bir çözüm 
sunabilmektedir. Orta ve büyük adet sayılarında komple müşteriye özel tasarımlar ve 
geliştirmeler uygulanır.

Uygulama örnekleri

Mobil uydu alıcıları

Mobil uydular ve özellikle de alıcı sistemleri için yüksek hassasiyette pozisyon ayarı 
temel koşuldur. Framo Morat tarafından geliştirilen bu iki kademeli peyk dişlisi, tahrik 
içi gerilimi, toplam sistem içerisindeki dişli boşluğunu azaltmak için kullanır. Mikro hare-
ketler şeklindeki manuel kontrol ayarları sayesinde yüksek kaliteli sinyaller alınabilir.
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Müşteriye özel peyk dişlileri • Uygulama örnekleri

Dik açılı reflektörlerin hedef takip sistemi

Bu Framo Morat tarafından geliştirilmiş tahrik dik açılı reflektörlerin 
hedef takip sistemlerinde kullanılır. Bu çalışmada dişli boşluklarına 
ve dönme momentlerine en yüksek talepler ön planda olmuştur. 
Tahrik, 5.000 Nm’lik bir torka ulaşır ve bir servo motorundan, bir 3 
kademeli peyk dişlisinden, bir sonsuz dişli çarkından, bir pozisyon 
hedef takip sisteminden ve iki adaptör plakasından oluşmaktadır. 
Bir tahrik toplam 330 m2 yansıma alanını ayarlayabilmektedir. Bu 
geliştirmenin bir özelliği de farklı peyk dişli kademelerinin ölçü 
uyarlamasıdır. Peyk dişlisi 729:1 aktarım oranına ulaşmaktadır.
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1. Aktarım Birim Formül Resim açıklaması Açıklama

i = n 2(A)

n1(A)
i = Aktarım

5. Dişli boşluğu Birim Formül Resim açıklaması Açıklama

arcmin j t # j t(A)
jt = Dişli boşluğu 

jt(A) = Uygulamanızın dişli boşluğu

2. Hız Birim Formül Resim açıklaması Açıklama

Tahrik devir sayısı min-1 n 2(A) =
i

n1(A)
n2 = Tahrik devir sayısı

min-1 n1(A) = n 2(A) : i n1 = Tahrik devir sayısı

Tahrik devir sayısı min-1 n1 $ n1(A) n1 maks. = maks. Tahrik devir sayısı

min-1 n1max. $ n1(A)max.

4. İşletim türü / Devreye alım süresi Birim Formül Resim açıklaması Açıklama

İşletim türü S1 ya da S5 S1: Sürekli işletim: ED > %60 ve ED >  20 dak. 
S5: Çevrim işletimi: ED <= %60 ve ED <=  20 dak.

dak. ED(t) = ta + tc + td(min.) tb, tc, td, te = Çevrim süreleri için bakınız tablo sayfa 47

Devreye alım süresi ED (t) = dak. olarak devreye alım süresi

% ED(%) =
ED(t) + te

ED(t) : 100(%) ED (%) = % olarak devreye alım süresi

3. Dönme momenti Birim Formül Resim açıklaması Açıklama

Anma momenti Nm T2N $ T2N(A) : h T2N = Anma momenti

Yük faktörü KA (Standart = 1,0)

Tahrik Tahrik edilecek makinenin yük türü

benzer orta darbeler güçlü darbeler

benzer 1,0 1,25 1,75

orta darbeler 1,25 1,5 2,0

güçlü darbeler 1,5 1,75 2,25

Azami Hızlanma momenti Nm T2B $ T2B(A) : K a : b B : S T2B = Maks. Hızlanma momenti

İşletim süresi faktörü bB (Standart = 1,0) 

İşletim süresi 4-8 saat 8-12 saat >=12 saat

İşletim süresi faktörü 1,00 1,20 1,35

Acil-Dur-Momenti Nm T2NOT $ T2max.(A) : h T2 NOT = Acil-Dur-Momenti S (Standart = 1,0) 
ƞ = güç tablosuna bakınız

Peyk dişlinizin adım adım yapılandırılması.

Yapılandırma yardımı

6. Ses Birim Formül Resim açıklaması Açıklama

dB (A) Q g #Q g(A)
Qg = Çalışma sesi 

Qg(A) = Uygulamanızın çalışma sesi

7. Motor Birim Formül Resim açıklaması Açıklama

Nm T2B $ T mB : i : h : K S

TmB = Motor hızlanma momenti 
 

Motor mili çapı ile  
içi boş giriş mili çapının karşılaştırılması

İstisna: PL model serisi (< motor mili çapı)

İşletim faktörü KS (Standart = 1,0) 

KS Çevrimler / saat

1,0 0 - 1000

1,1 1000 - 1500

1,3 1500 - 2000

1,6 2000 - 3000

1,8 3000 - 5000



45

1. Aktarım Birim Formül Resim açıklaması Açıklama

i = n 2(A)

n1(A)
i = Aktarım

5. Dişli boşluğu Birim Formül Resim açıklaması Açıklama

arcmin j t # j t(A)
jt = Dişli boşluğu 

jt(A) = Uygulamanızın dişli boşluğu

2. Hız Birim Formül Resim açıklaması Açıklama

Tahrik devir sayısı min-1 n 2(A) =
i

n1(A)
n2 = Tahrik devir sayısı

min-1 n1(A) = n 2(A) : i n1 = Tahrik devir sayısı

Tahrik devir sayısı min-1 n1 $ n1(A) n1 maks. = maks. Tahrik devir sayısı

min-1 n1max. $ n1(A)max.

4. İşletim türü / Devreye alım süresi Birim Formül Resim açıklaması Açıklama

İşletim türü S1 ya da S5 S1: Sürekli işletim: ED > %60 ve ED >  20 dak. 
S5: Çevrim işletimi: ED <= %60 ve ED <=  20 dak.

dak. ED(t) = ta + tc + td(min.) tb, tc, td, te = Çevrim süreleri için bakınız tablo sayfa 47

Devreye alım süresi ED (t) = dak. olarak devreye alım süresi

% ED(%) =
ED(t) + te

ED(t) : 100(%) ED (%) = % olarak devreye alım süresi

3. Dönme momenti Birim Formül Resim açıklaması Açıklama

Anma momenti Nm T2N $ T2N(A) : h T2N = Anma momenti

Yük faktörü KA (Standart = 1,0)

Tahrik Tahrik edilecek makinenin yük türü

benzer orta darbeler güçlü darbeler

benzer 1,0 1,25 1,75

orta darbeler 1,25 1,5 2,0

güçlü darbeler 1,5 1,75 2,25

Azami Hızlanma momenti Nm T2B $ T2B(A) : K a : b B : S T2B = Maks. Hızlanma momenti

İşletim süresi faktörü bB (Standart = 1,0) 

İşletim süresi 4-8 saat 8-12 saat >=12 saat

İşletim süresi faktörü 1,00 1,20 1,35

Acil-Dur-Momenti Nm T2NOT $ T2max.(A) : h T2 NOT = Acil-Dur-Momenti S (Standart = 1,0) 
ƞ = güç tablosuna bakınız

Yapılandırma yardımı

6. Ses Birim Formül Resim açıklaması Açıklama

dB (A) Q g #Q g(A)
Qg = Çalışma sesi 

Qg(A) = Uygulamanızın çalışma sesi

7. Motor Birim Formül Resim açıklaması Açıklama

Nm T2B $ T mB : i : h : K S

TmB = Motor hızlanma momenti 
 

Motor mili çapı ile  
içi boş giriş mili çapının karşılaştırılması

İstisna: PL model serisi (< motor mili çapı)

İşletim faktörü KS (Standart = 1,0) 

KS Çevrimler / saat

1,0 0 - 1000

1,1 1000 - 1500

1,3 1500 - 2000

1,6 2000 - 3000

1,8 3000 - 5000
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8. Kuvvetler Birim Formül Resim açıklaması Açıklama

Azami Radyal kuvvet N F2r # F2rm(A) =
n 2a : ta + n 2c : tc + n 2d : td

n 2a : ta : F 2ra
3 + n 2c : tc : F 2rc

3 + n 2d : td : F 2rd
33

Fr = Eksenel kuvvet 
F2rm = orta eksenel kuvvet 

F2am(A) = Maks. Eksenel kuvvet 
 

F2ra = Hızlanma eksenel kuvveti
F2rc = Durma eksenel kuvveti

F2rd = Yavaşlama eksenel kuvveti 
 

ta = Hızlanma süresi
tc = Durma süresi

td = Yavaşlama süresi 
 

n2a = orta hızlanma devir sayısı 
n2c = Durma devir sayısı

n2d = orta yavaşlama devir sayısı 
 

n2p = Duraklama = 0
tp= Duraklama

F2rp = Duraklama = 0
F2ap = Duraklama = 0
tçevrim = Çevrim süresi

T2a

+

-

T2c

T2p

T2d

ta tc

tcycle

td tp

Time

Output torque

To
rq

ue

ED(t)

 
 

F2ra  / F2aa

+

-

F2rc  / F2ac

F2rp  / F2ap

F2rd  / F2ad

ta tc

tcycle

td tp

Time

Loads on output shaft

Lo
ad

s

ED(t)

 
 

+
n2c

n2p

n2a  / n2d

ta tc

tcycle

td tp
Time

Output speed

S
pe

ed

ED(t)

 
 
 

F2a

F2r

z2 x2

y
2

F2a

F2r

z2 x2

y
2

Azami Eksenel kuvvet N F2a # F2am(A) =
n 2a : ta + n 2c : tc + n 2d : td

n 2a : ta : F 2aa
3 + n 2c : tc : F 2ac

3 + n 2d : td : F 2ad
33

Fa = Eksenel kuvvet 
F2am = orta eksenel kuvvet 

F2rm(A) = Maks. Eksenel kuvvet 
 

F2aa = Hızlanma eksenel kuvveti
F2ac = Durma eksenel kuvveti

F2ad = Yavaşlama eksenel kuvveti 
 

ta = Hızlanma süresi
tc = Durma süresi

td = Yavaşlama süresi 
 

n2a = orta hızlanma devir sayısı
n2c = Durma devir sayısı

n2d = orta yavaşlama devir sayısı 
 

n2p = Duraklama = 0
tp= Duraklama

F2rp = Duraklama = 0
F2ap = Duraklama = 0
tçevrim = Çevrim süresi

9. Ürün ömrü Birim Formül Resim açıklaması Açıklama

h

 Dişlinin ömrü birçok farklı faktöre bağlıdır. Özellikle, 2 farklı hesaplama modunda ömür belirlenebilir: 
Dişli ömrü ve rulman ömrü.  

Özellikle devir sayısı, aktarım ve tork önemli etken faktörlerdir.  
Tahrik devir sayısı düştükçe ömür de o kadar artar.  

Tork düştükçe ömür de o kadar artar.
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8. Kuvvetler Birim Formül Resim açıklaması Açıklama

Azami Radyal kuvvet N F2r # F2rm(A) =
n 2a : ta + n 2c : tc + n 2d : td

n 2a : ta : F 2ra
3 + n 2c : tc : F 2rc

3 + n 2d : td : F 2rd
33

Fr = Eksenel kuvvet 
F2rm = orta eksenel kuvvet 

F2am(A) = Maks. Eksenel kuvvet 
 

F2ra = Hızlanma eksenel kuvveti
F2rc = Durma eksenel kuvveti

F2rd = Yavaşlama eksenel kuvveti 
 

ta = Hızlanma süresi
tc = Durma süresi

td = Yavaşlama süresi 
 

n2a = orta hızlanma devir sayısı 
n2c = Durma devir sayısı

n2d = orta yavaşlama devir sayısı 
 

n2p = Duraklama = 0
tp= Duraklama

F2rp = Duraklama = 0
F2ap = Duraklama = 0
tçevrim = Çevrim süresi
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Azami Eksenel kuvvet N F2a # F2am(A) =
n 2a : ta + n 2c : tc + n 2d : td

n 2a : ta : F 2aa
3 + n 2c : tc : F 2ac

3 + n 2d : td : F 2ad
33

Fa = Eksenel kuvvet 
F2am = orta eksenel kuvvet 

F2rm(A) = Maks. Eksenel kuvvet 
 

F2aa = Hızlanma eksenel kuvveti
F2ac = Durma eksenel kuvveti

F2ad = Yavaşlama eksenel kuvveti 
 

ta = Hızlanma süresi
tc = Durma süresi

td = Yavaşlama süresi 
 

n2a = orta hızlanma devir sayısı
n2c = Durma devir sayısı

n2d = orta yavaşlama devir sayısı 
 

n2p = Duraklama = 0
tp= Duraklama

F2rp = Duraklama = 0
F2ap = Duraklama = 0
tçevrim = Çevrim süresi

9. Ürün ömrü Birim Formül Resim açıklaması Açıklama

h

 Dişlinin ömrü birçok farklı faktöre bağlıdır. Özellikle, 2 farklı hesaplama modunda ömür belirlenebilir: 
Dişli ömrü ve rulman ömrü.  

Özellikle devir sayısı, aktarım ve tork önemli etken faktörlerdir.  
Tahrik devir sayısı düştükçe ömür de o kadar artar.  

Tork düştükçe ömür de o kadar artar.
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Ürün numarasının tanımı

Dahili grup no. Tip Ebat Merkezleme ø Dahili no. anahtarı
G-Serie 3 - G 090 - 080 - 001

G-Serie 3 - G 120 - 110 003            

Motor flanşı*
Dişli Flanşı 

 
SQ

Flange 
thread 

G

Ürün numarası Merkezleme 
çapı  

Z

Delik çapı. 
LK

Azami Merkez-
leme derinliği 

LZ

Azami Motor mil 
uzunluğu 

L

Diş çapı. 
B

GSA050 
GSB044 
GSB062 2 kademeli 
GSF062 2 kademeli 
GSD047 
GSD064 2 kademeli GSBL044 
GSBL062 2 kademeli 
GSN050 
GSN060 
GFE050

46 x46 M4 3-G044-030-001 30 46 4 25 4,5

55 x 55 M4 3-G044-040-002 40 63 4 25 4,5

60 x 60 M5 3-G044-050-002 50 70 3 25 5,5

60 x 60 M4 3-G044-050-004 50 70 3 30 4,5

70 x 70 M5 3-G044-060-001 60 75 4 25 5,5

GSA070 
GSB062 1 kademeli 
GSB090 2 kademeli 
GSF062 1 kademeli 
GSF075 2 kademeli 
GSD064 1 kademeli 
GSD090 2 kademeli 
GSBL062 1 kademeli 
GSBL090 2 kademeli 
GSN070 
GFE070

64 x 64 M4 3-G062-030-001 30 46 5 30 4,5

64 x 64 M5 3-G062-050-001 50 70 5 30 5,5

64 x 64 M4 3-G062-050-002 50 70 5 30 4,5

82 x 82 M6 3-G062-050-004 50 95 5 30 6,6

70 x 70 M6 3-G062-060-001 60 75 5 30 6,6

70 x 70 M5 3-G062-060-002 60 75 5 30 5,5

80 x 80 M6 3-G062-070-102 70 90 5 40 6,6

80 x 80 M5 3-G062-070-003 70 90 5 30 5,5

90 x 90 M6 3-G062-080-001 80 100 5 30 6,6

GSA090 
GSB090 1 kademeli 
GSB120 2 kademeli 
GSF075 1 kademeli 
GSF100 2 kademeli 
GSD090 1 kademeli 
GSD110 2 kademeli 
GSBL090 1 kademeli 
GSBL120 2 kademeli 
GSN080 
GSN090 
GSN115 
GFE090

92 x 92 M6 3-G090-070-001 70 90 8 50 6,6

92 x 92 M5 3-G090-070-002 70 90 8 50 5,5

92 x 92 M6 3-G090-080-001 80 100 8 50 6,6

110 x 110 M8 3-G090-095-002 95 115 8 50 9

110 x 110 M8 3-G090-095-003 95 130 8 50 9

110 x 110 M8 3-G090-095-006 95 115 13 55 9

130 x 130 M8 3-G090-110-001 110 145 8 50 9

130 x 130 M8 3-G090-110-002 110 145 22 65 9

130 x 130 M8 3-G090-110-003 110 130 8 50 9

142 x 142 M10 3-G090-130-001 130 165 8 50 11

GSA120 
GSA160 
GSB120 1 kademeli 
GSB142 2 kademeli 
GSF100 1 kademeli 
GSF142 2 kademeli 
GSD110 1 kademeli 
GSD140 2 kademeli
GSBL120 1 kademeli 
GSBL142 2 kademeli 
GSN160 
GFE120

122 x 122 M6 3-G120-070-001 70 90 9 63 6,6

122 x 122 M8 3-G120-095-002 95 115 9 63 9

130 x 130 M8 3-G120-110-001 110 145 9 63 9

130 x 130 M8 3-G120-110-003 110 130 9 63 9

150 x 150 M10 3-G120-110-005 110 165 9 63 11

150 x 150 M10 3-G120-130-001 130 165 9 63 11
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MotorFlanşı

ØLK-Motor

G

S
Q

Dişli Flanşı 
 

SQ

Flange 
thread 

G

Ürün numarası Merkezleme 
çapı  

Z

Delik çapı. 
LK

Azami Merkez-
leme derinliği 

LZ

Azami Motor mil 
uzunluğu 

L

Diş çapı. 
B

GSB142 1 kademeli 
GSB180 2 kademeli 
GSF142 1 kademeli 
GSF180 2 kademeli 
GSD140 1 kademeli
GSBL142 1 kademeli 
GSBL180 2 kademeli 
GFE145

180 x 180 M12 3-G142-114-001 114,3 200 8 80 13,5

190 x 190 M12 3-G142-180-001 180 215 8 80 13,5

220 x 220 M12 3-G142-200-001 200 235 8 80 13,5

GSB180 1 kademeli 
GSF180 1 kademeli 
GSBL180 1 kademeli 
GFE180 
GFE220

182 x 182 M12 3-G180-114-001 114,3 200 13 115 13,5

220 x 220 M12 3-G180-200-001 200 235 13 115 13,5

222 x 222 M12 3-G220-200-001 114,3 200 13 115 13,5

 
* This table shows a selection of the most common motor flanges. Contact us if you do not find the flange you are looking for!
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Redüktörler

Redüktörler

Dişli tipi Ebat Kademe İç çap 
D

mm olarak motor mili çapı d

6 8 9 10 11 12 12,7 14 16 19 22 24 28 32 35 38 42 48 55

GSD

47 1 / 2 11 ✓ ✓ ✓ (✓)

64
1 19 (✓)* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (✓)
2 14 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (✓)

90
1 24 ✓ ✓ ✓ ✓ (✓)
2 19 (✓)* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (✓)

110
1 28 (✓)* (✓)* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (✓)
2 24 ✓ ✓ ✓ ✓ (✓)

140
1 38 ✓ ✓ (✓)
2 35 ✓ ✓ ✓ (✓)

GSB / GSBL

44 1 / 2 11 ✓ ✓ ✓ (✓)

62
1 19 (✓)* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (✓)
2 11 ✓ ✓ ✓ (✓)

90
1 24 ✓ ✓ ✓ ✓ (✓)
2 19 (✓)* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (✓)

120
1 28 (✓)* (✓)* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (✓)
2 24 ✓ ✓ ✓ ✓ (✓)

142
1 35 ✓ ✓ ✓ (✓)
2 28 (✓)* (✓)* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (✓)

180
1 55 (✓)
2 35 ✓ ✓ ✓ (✓)

GSN

50 1 / 2 14 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (✓)
60 1 / 2 14 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (✓)
70 1 / 2 19 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (✓)
80 1 / 2 19 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (✓)
90 1 / 2 24 ✓ ✓ ✓ ✓ (✓)

115 1 / 2 24 ✓ ✓ ✓ ✓ (✓)
160 1 / 2 24 ✓ (✓)* ✓ (✓)

GFE

50 1 / 2 11 ✓ ✓ ✓ (✓)
70 1 / 2 19 (✓)* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (✓)
90 1 / 2 24 ✓ ✓ ✓ ✓ (✓)

120 1 / 2 28 (✓)* (✓)* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (✓)
145 1 / 2 38 ✓ ✓ (✓)
180 1 / 2 48 ✓ (✓)
220 1 / 2 55 (✓)

GSF

62
1 19 (✓)* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (✓)
2 11 ✓ ✓ ✓ (✓)

75
1 24 ✓ ✓ ✓ ✓ (✓)
2 19 (✓)* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (✓)

100
1 28 (✓)* (✓)* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (✓)
2 24 ✓ ✓ ✓ ✓ (✓)

142
1 38 ✓ ✓ (✓)
2 28 (✓)* (✓)* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (✓)

180
1 55 (✓)
2 35 ✓ ✓ ✓ (✓)

GSA

50 1/2 14 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (✓)
70 1/2 14 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (✓)
90 1/2 24 ✓ ✓ ✓ ✓ (✓)

120 1/2 28 (✓)* (✓)* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (✓)
160 1/2 32 ✓ (✓)* ✓ (✓)

✓ = Redüktör mevcuttur; (✓) = redüktör gerekmez;
(✓)* = Özel tasarım olarak mümkündür. Başka çaplar da uygulanabilir. Lütfen doğrudan bizimle temasa geçiniz.

Ürün numarasının tanımı

Dahili grup 
numarası

Tip Çap  
İçi boş giriş mili

Motor mili 
çapı

G-Serie 3 - G - 035 - 028

d

Oluk, sıkıştırma vidasına göre 90°  
kaydırılmıştır

Sıkıştırma vidası
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Notlar



Framo Morat, özelleştirilmiş tahrik çözümleri ortağınızdır. Dişli 
teknolojisi, sonsuz dişli takımları ve tahrik teknolojisi alanlarında, 
geniş bir uygulama yelpazesini karşılayan kapsamlı bir ürün 
programı sunuyoruz. Standart ürün yelpazemize ek olarak, çok 
sayıda müşteriye özel tahrik çözümleri tasarlıyor ve uyguluyoruz.

Framo Morat, sonsuz vida dişlileri, düz dişlileri, peyk dişlileri ve 
komple dişli motorlarından kompleks tahrik sistemlerine kadar ve 
hatta sizin tahrik fikirleriniz için güvenilir ortağınızdır! 

Sizin fikriniz - Bizim dişlimiz.
Her şey sizinle ilgili.

Dişli teknolojisi

İç veya dış dişli dişliler, 
 rotor milleri, pinyonlar ve bireysel müşteri isteğine göre 
zincir dişliler.

Sonsuz dişli takımları

Framo Morat, yılda 1 milyon adedin üzerinde ürettiği sonsuz vida çarkları ile  
pazarın liderleri arasında bulunmaktadır. Önemli bir payı, müşteriye özel teker-
lek setleri oluşturmaktadır.

Plastik enjeksiyon teknolojisi
 
Hassas enjeksiyon kalıplama alanında 
bireysel görevler için dişli parçaları, plastik / metal 
bağlantıları veya teknik parçalar üretiyoruz. 

Framo Morat GmbH & Co. KG
Franz-Morat-Str. 6
79871 Eisenbach
Almanya
Telefon +49 7657 88-0
Faks  +49 7657 88-333
e-posta  info@framo-morat.com
www.framo-morat.com

Tahrik teknolojisi

Peyk dişlileri, doğrusal veya döner tahrikler ve 
ayrıca müşteriye özel tam tahrik çözümleri gibi yeni standart 
tahrikler çok sayıda uygulamada kullanılmaktadır.
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